COMPACT LED EVO Z 5950LM PLX Il KL IP20 1200X250 840
(50W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA
Indeks: 630286 Kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montazu zwieszanego.
Wyposazona zostata w energooszczedne panele LED GO! i
Stopien szczelnosci: IP20 réwnomiernie podéwietlona opalizowana przestone. Oprawa
Moc nominalna [W]: 50 wykonana zostata z tworzywa sztucznego. Jej montaz i podtgczenie
elektryczne nie wymaga demontazu przestony.
Strumien swietiny oprawy [Im]*: 5950
Temperatura barwowa [K]: 4000 ZASTOSOWANIE
Wskaznik oddawania barw (Ra): 80 . .
Oprawa przeznaczona jest do uzytku wewnetrznego w
Klasa energetyczna: E szczegdlnosci w ciggach komunikacyjnych obiektéw biurowych,

uzytecznosci publicznej lub o charakterze ogdélnym. Sprawdza sie

Klasa ochronnosci: L jako gtéwne Zrédto $wiatta i sprzyja pracy wymagajacej skupienia.

Materiat korpusu: ABS Oprawa znajduje zastosowanie zaréwno w nowych aplikacjach, jak i
przy zamianach tradycyjnych opraw energochtonnych na

Materiat klosza: PS energooszczedne rozwigzania LED.
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TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 630286 Stopien szczelnosci: 1P20
EAN: 5905963630286 Sposéb montazu: zwieszany
Zrédto $wiatta: modut LED Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Moc nominalna [W]: 50 Przewdd - dtugos$¢ [m]: 1
Moc znamionowa oprawy [W]: 52.60 Waga netto [kg]: 5.200
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 Kategoria typ: Kasetony
Czestotliwosé [Hz]: 50-60 SDCM: <3
Strumien swietiny oprawy [Im]: 5950 Wspétczynnik mocy: 0.95
Skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W]: 13 Zywotnosé LED L70B50 [h]: 115000
Klasa energetyczna: E Zywotnosé LED L80B20 [h]: 72000
Klasa ochronnosci: 1l Zywotnosé LED L90B10 [h]: 35000
Temperatura barwowa [K]: 4000 Klasa ETIM: EC001743
Wskaznik oddawania barw (Ra): 80 Bezpieczenstwo fotobiologiczne: RGO (wolne od ryzyka)
Kat swiecenia [°]: 120 Gwarancja [lata]: 5
Materiat klosza: BS] Certyfikat CE: 362/2023
Materiat korpusu: ABS Atest PZH: e
LT I Sy Instrukcja: Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 1195/250/69 Plik LDT: Pobierz
Wymiary montazowe [mm]: 980
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Data utworzenia karty: 11 lipiec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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Lena Lighting S.A. )
ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

Certyfikat CE - Nr:362/2023

tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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