BARIS 52 - SUSPENSION D'ALIMENTATION ANODISES DALI

KARTA AKCESORIUM

a
>

w
PARAMETRES TECHNIQUE CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire suspendu ou monté en surface aux proportions classiques et au design moderne.
Référence: 318085 La conception du luminaire permet de créer des chaines jusqu'a 6 metres de long sans joints
entre le profil et la vasque. Les connecteurs droits et les courbes lumineuses en L, T, X
permettent de créer un nombre pratiquement illimité de lignes droites, de figures et de
Accessoire: oui motifs. Le corps du luminaire est constitué d'un profilé en aluminium anodisé de couleur grise
ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur
demande). Le systéme optique se présente sous la forme d'un diffuseur opalin dédié et
flexible qui éclaire uniformément le luminaire ou d'une grille qui satisfait aux exigences
strictes en matiére d'éblouissement UGR<19. La modularité et la démontabilité du luminaire
permettent de remplacer les composants électroniques tels que la bande LED, I'alimentation
électrique et la vasque. Le profil du luminaire a été adapté pour fonctionner avec des
modules IOT intelligents, qui optimiseront encore le niveau et la quantité de lumiere fournie
par lui, ainsi que pour la version directe/indirecte qui permet de diriger une partie de la
lumiere vers le haut, en éclairant davantage le plafond. Le luminaire est muni d'un systéme
de suspension unique facilitant le montage du luminaire et le réglage du céble de
suspension. En raison de la grande possibilité de personnalisation du luminaire, le nombre de
cables de suspension électrique, portants de 1,2 m de long, ainsi que les boites de montage
en surface doivent étre choisis parmi les accessoires, en fonction des besoins spécifiques.

APPLICATION

Le luminaire est dédié pour un usage intérieur. Il est utilisé comme source de lumiere
principale et favorise le travail de bureau qui nécessite une mise au point visuelle. La
conception unique, les modules LED a faible consommation d'énergie et la possibilité de
coopération avec des systemes de contréle de I'éclairage externes en standard DALI
dédient le luminaire a une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+,
avec un accent particulier sur les pieces représentatives, les salles de conférence, les zones
de circulation et partout ou le degré de protection IP44 est requis.
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