BARIS 52 LED N/Z t ACZNIK X 2100LM PLX DALI | KL. IP20
840 BIALY (17W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

LA

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA

Kluczowg cecha facznikéw L, T, X, V jest wyposazenie ich w zintegrowana

Moc znamionowa oprawy [W]*: 17 elektronike i klosz, dzieki czemu zatamania trasy profilu pozostajg rozswietlone na
catej dtugosci. Korpus wykonany zostat z anodyzowanego profilu aluminiowego w
Strumien swietiny oprawy [Im]*: 2100 kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biaty lub czarny
(inne kolory dostepne na zapytanie). Uzupetnieniem jest uktad optyczny w formie
Temperatura barwowa [K]: 4000 dedykowanej, elastycznej przestony opalizowanej réwnomiernie rozéwietlajacej
tacznik. Brak podziatu na wersje natynkowg i zwieszang dodajg rozwigzaniu
Klasa energetyczna: D uniwersalnosci.
taczniki (T, X, L, V) wyposazone sg w klosz OPAL.
Klasa ochronnosci: | taczniki T, X, L, V z kloszami UGR i PRM dostepne sg wytacznie na zapytanie.
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 80
ZASTOSOWANIE
SDCM: 3
taczniki BARIS 52 LED w ksztatcie litery L, T, X, V oraz faczniki proste stwarzaja
Materiat korpusu: aluminium nadzwyczajne mozliwosci konfiguracji linii $wietinej dopasowane do charakteru i
ksztattu pomieszczenia, umozliwiajgc tworzenie praktycznie nieograniczonych
Odpornos¢ na uderzenia: IKO3 ciagéw prostych, figur i wzoréw.
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BARIS 52 LED N/Z tACZNIK X 2100LM PLX DALI | KL. IP20

840 BIALY (17W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 317859 Rodzaj klosza: OPAL
EAN: 5905963317859 Materiat korpusu: aluminium

Zrédto $wiatta: modut LED Kolor korpusu: biaty
Moc znamionowa oprawy [W]: 17 Stopien szczelnosci: P20

Strumien swietiny oprawy [Im]: 2100 Sposéb montazu: natynkowy, zwieszany
Czestotliwos¢ [Hz]: 50 -60 DIMM DALI: tak

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 124 Waga netto [kg]: 2.500
Klasa energetyczna: D Odpornos¢ na uderzenia: IKO3
Klasa ochronnosci: | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 560/560/52
Temperatura barwowa [K]: 4000 Kategoria zastosowanie: os$wietlenie biurowe
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 80 Gwarancja [lata]: 5
SDCM: 3 Certyfikat CE: 338/2023
Zywotnos¢ LED L70B50 [h]: 112000 Certyfikat ENEC: PL BBJ/005/2022/M1
Zywotnosé LED L80B10 [h]: 70 000 Instrukcja: Pobierz PDF
Zywotnoé¢ LED L90B10 [h]: 34000 Deklaracja srodowiskowa (EPD): 852/2025
Materiat klosza: PC Plik LDT: Pobierz
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BARIS 52 LED N/Z t ACZNIK X 2100LM PLX DALI | KL. IP20
840 BIALY (17W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks | Nazwa
318023 Baris 52 - tacznik liniowy

Baris 52 - facznik liniowy (318023)

Data utworzenia karty: 16 grudzien 2025
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego c E Certyfikat CE - Nr:338/2023
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