LINEA 3 LED 3360MM 4300LM LS2 5P 840 45D (30W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien szczelnosci:
Odpornosé na uderzenia:

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
SDCM:

Klasa energetyczna:

Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

Materiat optyki:

LENA
LIGHTING

IP40

IKO6

30

4300

4000

aluminium

szary

PMMA

CHARAKTERYSTYKA

LINEA 3 LED to system natynkowej i zwieszanej linii $wietlnej NEXT GEN,
stanowigcg nowa generacje lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny
system potgczeniowy i okablowanie przelotowe umozliwiaja szybkie taczenie lamp
w linie Swietlng. Zastosowana konstrukcja pozwala na tatwy montaz i podtgczenie
zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany z profilu aluminiowego,
zapewnia lampie wytrzymatos¢ i solidnos¢, a waski profil boczny pozwala na
montaz w trudno dostepnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz
nowe moduty LED maja wptyw na bardzo wysoka skutecznos$¢ $wieting.
Gwarantuje to osigganie wymaganego poziomu oswietlenia i znaczacej
oszczednos¢ energii. System optyczny wykonano z odpornego na promieniowanie
UV PMMA. Dzieki zastosowaniu soczewek liniowych istnieje mozliwos$¢
dopasowania do réznych wymogéw oswietleniowych — 3 katy rozsytu: 90, 60, 45.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnatrz budynkéw,
szczegdlnie polecana do oswietlenia wielkopowierzchniowych —obiektéw
handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zaréwno
przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na
energooszczedne rozwigzania LED.

Strona 1/4


https://system.lenalighting.pl/card/prod/97133/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/137944/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/97313/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/97433/pdf_prev

LINEA 3 LED 3360MM 4300LM LS2 5P 840 45D (30W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 974304 Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 3360/47/52
Zrédto Swiatta: modut LED Odpornos¢ na uderzenia: IKO6
Moc nominalna [W]: 28 Stopien szczelnosci: P40
Moc znamionowa oprawy [W]: 30 Préba rozzarzonego drutu [°C]: 650
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220 - 240 Sposéb montazu: natynkowy, zwieszany
Czestotliwos¢ [Hz]: 50 -60 Okablowanie przelotowe: 5x2,5
Strumien $wietiny oprawy [Im]: 4300 Waga netto [kg]: 4.020
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 143 Kategoria typ: Linie szybkiego montazu
Klasa energetyczna: © Kategoria zastosowanie: oséwietlenie przemystowe
Klasa ochronnosci: | Zakres napiec¢ AC [V]: 198 - 264
Temperatura barwowa [K]: 4000 Zakres napiec¢ DC [V]: 176 - 280
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 80 Bezpieczenstwo fotobiologiczne: RG1 (niskie ryzyko)
SDCM: 3 Gwarancja [lata]: 5
Zywotnosé LED L70B50 [h]: 117000 Certyfikat CE: 169/2023
Zywotno$¢ LED L80B10 [h]: 74000 Instrukcja: Pobierz PDF
Zywotnosé LED L90B10 [h]: 36000 Liczba jednostek osprzetu: 1
Materiat optyki: PMMA Deklaracja srodowiskowa (EPD): 852/2025
Materiat korpusu: aluminium Plik LDT: Pobierz
Kolor korpusu: szary
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LINEA 3 LED 3360MM 4300LM LS2 5P 840 45D (30W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
974601 Linea 3 LED 1680mm - modut LS2 5P
974618 Linea 3 LED 1680mm - modut LS2 7P
974625 Linea 3 LED 3340mm - modut LS2 5P
974632 Linea 3 LED 3340mm - modut LS2 7P
974649 Linea 3 LED - zestaw zamykajacy

Data utworzenia karty: 16 grudzien 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:169/2023
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