UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:

Znamionowe napiecie zasilania [V]:
Klasa ochronnosci:

Materiat korpusu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:

Stopien szczelnosci:

Sposéb montazu:

Funkcja przeptywowej dezynfekcji
powietrza:

Kubatura max dezynfekowanego
pomieszczenia [m3]:
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72
220-240

stal weglowa malowana
proszkowo

600/148/148

IP20

wersja $cienna z
przewodem do gniazdka

tak

75

+: "

b

CHARAKTERYSTYKA

Przeptywowe lampy UV-C STERILON AIR LIGHT dedykowane sa do
montazu nasciennego. Wykorzystujac Swiatto ultrafioletowe (UV-C),
s jednym z najskuteczniejszych urzadzernn zdolnym usunaé z
otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczy¢ DNA czy RNA
wszelkich mikroorganizméw, ktére zostang poddane naswietleniu.
Lampy dostepne sa w wariancie z 3 metrowym przewodem

zasilajgcym oraz bez przewodu (tzw. wersja inwestycyjna).

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach ustugowych (salony
fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placéwkach stuzby zdrowia,
hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej,

placéwkach edukacyjnych i opiekunczych.
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UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 240584 Przeptyw powietrza [m3/h]: 10
Zrédto swiatta: uv-C R  swiatta: ultrafioletowe
odzaj Swiatta: UV-C
M inal B 72
oc nominalna (W] Zabezpieczenie przed otwarciem: tak
z i ieci ilani H 220-24 .
namionowe napiecie zasilania [V] ° ° Zywotnos¢ zrédta promieniowania UV-C [h]: 9000
Klasa ochronnosci: : Natezenie gtosnosci [dB]: 4
Wymienny modut swietlny: tak - - .
Wewnetrzny element emitujacy promieniowanie UV-C [W]: 2x36
stal weglowa
Materiat korpusu: malowana Gwarangja [lata]: 2
proszkowo Certyfikat CE: 330/2023
Kolor korpusu: biaty/ endcap szary B-BK-60212-
Atest PZH: —
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 600/148/148 0on0/21
| kcja: Pobierz PDF
Stopien szczelnosci: 1P20 nstrukcja Pobierz PDF
wersja cienna z EAN: 5905963240584
Sposéb montazu: przewodem do Czestotliwosé [Hz]: 50-60
gniazdka
ki S¢ Swietl | B 2.4
Rodzaj wtyczki: UNI-SCHUKO Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 0]
Kolor $wiatta: fioletowe
Przewdd - dtugosé [m]: 3 rswl foletow
Wiacznik: tak Zywotnosc¢ LED L70B50 [h]: 9000
T t °C]: d -20 do +45
Waga netto [kg]: 4.400 emperatura pracy [C] ° °
Waga brutto [kg]: 4.960 SR nie
Master/slave: nie
Catkowity pobér mocy [W]: 78 ristav :
Dhugosé fali UV-C [nm]: 253.70 Okablowanie przelotowe: nie
Dodatk bezpi ie: i
Filtr przeciwkurzowy: tak odatkowe zabezplecznie ne
Li k w ki i i B 1
Funkcja przeptywowej dezynfekcji powietrza: tak e SOy CEEn D e ERE D (B
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]: 75
Licznik czasu pracy: tak
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UV-C STERILON AIR LIGHT 72W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks ‘ Nazwa
WL36500 Swietléwka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR

244339 Zestaw 5 xFiltr wstepny SterilOn AIR G1 3x127x135mm

Data utworzenia karty: 22 lipiec 2021
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:330/2023

Lena Lighting S.A.
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