UV-C STERILON CAR 18W/12V

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE
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CHARAKTERYSTYKA

Moc nominalna [W]:

Znamionowe napiecie zasilania [V]:
Klasa ochronnosci:

Materiat korpusu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:

Stopien szczelnosci:

Sposéb montazu:

Funkcja przeptywowej dezynfekcji
powietrza:

LENA
LIGHTING

18

12

I

stal weglowa
40711451148
IP20

w samochodzie

tak

Przeptywowe lampy UV-C STERILON CAR wykorzystujgc $wiatto
ultrafioletowe (UV-C), sg jednym z najskuteczniejszych urzadzen
zdolnym usunac¢ z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczy¢
DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmoéw, ktére zostang poddane

naswietleniu.

ZASTOSOWANIE

Lampy dedykowane do montazu wewnatrz $rodkoéw transportu

(takséwki, busy, autobusy, autokary liniowe, pociagi, tramwaje).
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/97996/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/97994/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/97992/pdf_prev

UV-C STERILON CAR 18W/12V

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks:

Zrédto $wiatta:

Moc nominalna [W]:

Zywotnos¢ zrédta promieniowania UV-C [h]:
Znamionowe napiecie zasilania [V]:
Klasa ochronnosci:

Wymienny modut $wietlny:
Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:

Stopien szczelnosci:

Rodzaj wtyczki:

Sposéb montazu:

Przewdd - dtugosé [m]:

Wiacznik:

Cena brutto [zi]:

Catkowity pobér mocy [W]:
Dtugosé fali UV-C [nm]:

Filtr przeciwkurzowy:

Funkcja przeptywowej dezynfekcji powietrza:

Licznik czasu pracy:
Przeptyw powietrza [m3/h]:

Rodzaj Swiatta:
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243769
uv-c

1]

tak

stal weglowa
biaty/ endcap szary
407/145/148
IP20

car 12V

w samochodzie
5

tak

1100

28

253.70

tak

tak

tak

84

ultrafioletowe UV-C

Zabezpieczenie przed otwarciem:

Natezenie gtosnosci [dB]:

Wewnetrzny element emitujacy promieniowanie UV-C [W]:

EAN:

Czestotliwosc [Hz]:

Skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W]:
Kolor swiatta:

Zywotnosé LED L70B50 [h]:
Temperatura pracy [°C]:

Tryb pracy awaryjnej:

Sterowanie:

Master/slave:

Okablowanie przelotowe:

Dodatkowe zabezpiecznie:

Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:

Liczba sztuk na palecie [szt]:
Waga netto [kg]:

Waga brutto [kg]:

Miejsce na filtr HEPA:
Gwarancja [lata]:

Certyfikat CE:

Atest PZH:

Instrukcja:

tak

29

18
5905963243769
50-60

1

fioletowe
9000

od -20 do +45
nie

nie

nie

nie

nie

1

72

2.550

3.420

tak

2

327/2023
B-BK-60212-
0271/21
Pobierz PDF

Strona 2/3


https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5548
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5550
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/6074

UV-C STERILON CAR 18W/12V

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks | Nazwa
244339 Zestaw 5 xFiltr wstepny SterilOn AIR G1 3x127x135mm
160UV003 | Swietléwka TC-L UV-C 18W 2G11 TUV

Data utworzenia karty: 02 grudzien 2021
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:327/2023
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