CLIMA EVO UV

FICHE DETAILLEE DE PRODUIT

PARAMETRES TECHNIQUE

Source de lumiére:

Degré d'étanchéité:

Puissance nominale du luminaire [W]*:

Matériau du corps:
Couleur du corps:
Couleur du diffuseur:
Type de batterie:

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Kit spécial pour la recherche de fuites dans le systeme de
climatisation. Des outils professionnels pour tous les ateliers
automobiles et les prestataires de services mobiles pour un service
de climatisation professionnel. Grace a I'utilisation de longueurs
d'onde UV appropriées et de lunettes de protection spéciales,

I'endroit de la fuite éventuelle est clairement visible.

+ Puissance: 1W
« Source lumineuse: LED UV
« Boitier en aluminium
« Classe de protection électrique élevée IP54
« Interrupteur dans le boitier
« Inclus dans le set:
« sangle noire
« piles (6 x AAA)
« lunettes UV
« Poids: 0,2 kg

APPLICATION

Il est utilisé comme luminaire de travail pour tester les fuites dans le

systeme de climatisation.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/98424/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/98426/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/98427/pdf_prev

CLIMA EVO UV

FICHE DETAILLEE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMETRES TECHNIQUES

Référence:

EAN:

Puissance nominale du luminaire [W]:
Type de batterie:

Protection contre les surtensions [kV]:
Couleur du diffuseur:

Matériau du corps:

Couleur du corps:

Date de création de la carte: 06 ao(t 2021
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6 x baterie AAA
2

transparent
aluminium

noir

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:
Degré d'étanchéité:
Température de travail [° CJ:
Poids net [kg]:

Accessoires inclus:
Certificat CE:

Garantie [ans]:

Instructions d'installation:
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Télécharger le PDF

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de I'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique

du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des parameétres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux régles de recyclage des équipements électriques et électroniques

LE NA Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

Certificat CE - Nr:293/2023

LIGHTING tel. +48 6128 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5688

