MAGNUM BATTERY L 9250LM 840 lIIKL. 4000K (73W) BAT.

18V 2AH

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 249396
Stopien szczelnosci: IP20
Odpornosé na uderzenia: IK10
Moc nominalna [W]: 70
Temperatura barwowa [K]: 4000
Strumien swietiny oprawy [Im]*: 9250
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 18
Klasa energetyczna: D
Klasa ochronnosci: 1l
Materiat korpusu: PP
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CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naswietlacz LED do zastosowan profesjonalnych. Zapewnia
réwnomierne i stabilne oswietlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymatego na
uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliweglanu (PC)
przepuszcza do 80% $wiatta emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i
kompaktowa konstrukcja sprawia, ze jest wygodniejszy w transporcie.
Wyposazony we wiacznik z 4-stopniowg regulacjg strumienia swietlnego. Istnieje
mozliwo$¢ montazu na statywie Future Stand, znaczgco zwiekszajac zakres i
komfort uzytkowania. MAGNUM BATTERY L dostepny jest réwniez w zestawie z
pojemnym, markowym i wytrzymatym akumulatorem i tadowarka. Akumulator
kompatybilny z innymi urzadzeniami marki Bosch. Urzadzenie posiada
sygnalizacje roztadowania akumulatora.

Tryby dziatania przy pracy akumulatorowej:

dla Baterii 2Ah:

1000 Im, czas pracy: 5h

3800 Im, czas pracy: 1h 15min

5650 Im, czas pracy: 45 min

9250 Im, czas pracy: 25 min

dla Baterii 5Ah:

1000 Im, czas pracy: 12h

3800 Im, czas pracy: 3h 20min

5650 Im, czas pracy: 2h

9250 Im, czas pracy: 1h 10min

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oswietlania miejsca pracy,
warsztatu czy garazu.
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MAGNUM BATTERY L 9250LM 840 lIIKL. 4000K (73W) BAT.

18V 2AH

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]: 70

Indeks: 249396
Zrédto $wiatta: modut LED
Temperatura barwowa [K]: 4000
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 9250

Moc znamionowa oprawy [W]: 73

Rodzaj akumulatora: Bosch 18V
Pojemno$¢ akumulatora [mAh]: 2
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 18

Klasa energetyczna: D

Klasa ochronnosci: 1]

Wskaznik oddawania barw (Ra): >80

SDCM: <3

Kat swiecenia [°]: 120

Materiat klosza: PC

Kolor klosza: transparentny
Materiat optyki: PC

Materiat korpusu: PP
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Kolor korpusu:
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Odpornos¢ na uderzenia:

Stopien szczelnosci:
Akcesoria w komplecie:

Waga netto [kg]:

Moc Zrédta Omin [W]:
Zywotnosé LED L80B20 [h]:
Zywotnosé LED L90B10 [h]:
Typ rozsytu:

Sprawnosc oprawy:

Bezpieczenstwo fotobiologiczne:

Akcesoria dodatkowe:
Klasa ETIM:
Gwarancja [lata]:
Certyfikat CE:

Instrukcja:

szary
300/478/84
IK10

P20

2 x akumulator 2Ah; tadowarka
GAL 18V-40; stojak z funkcjg
CLICK

2.400

70

85000
42000
lambertowski
0.81

grupa ryzyka 1(niskie ryzyko)
stojak 000737
EC000346

3
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MAGNUM BATTERY L 9250LM 840 lIIKL. 4000K (73W) BAT.
18V 2AH

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
000737 Stojak Future Stand z systemem Click Head
249150 BATERIA BOSCH 18V 2Ah
249167 BATERIA BOSCH 18V 5Ah
249174 LADOWARKA BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
249181 LADOWARKA BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah

Stojak Future Stand z systemem Click
Head (000737)

Data utworzenia karty: 26 wrzesien 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego c E Certyfikat CE - Nr:116/2023
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