BARIS 52 LED P GK 586MM 800LM 840 IP44/1P20 |
SCHUTZKLASSE PLX ANODE CO 9W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:

Nennleistung der Leuchte [W]*:
Lichtstrom [Im]*:
Farbtemperatur [K]:
Energieeffizienzklasse:
Material Gehause:

Farbe Gehéduse:

Material Diffusor:

Typ Diffusor:

Montage:

LENA
LIGHTING

IP44/1P20
9
800

4000

aluminium
grau
PC

OPAL

flachenbundiger Einbau in
Gipskartondecken

©

CHARAKTERISTIK

Einbauleuchte mit klassischen Proportionen und modernem Design fiir den Einbau
in Gipskartondecken. Die Konstruktion der Leuchte ermoglicht den Einbau in
Decken mit zweistufigem Kreuzraster ohne Stérung der Hauptprofile (oben). Dies
ist méglich dank der entsprechend gewéhlten Héhe des Lampenprofils, die auf 37
mm reduziert ist, und der separaten Kammer fiir die Stromversorgung, die neben
der Leuchte platziert werden kann. Die Leuchte wird in vier Ldngen angeboten, mit
der Méglichkeit, sie zu einer Linie mit konstantem Lichtstromverhaltnis vom Z&hler
aus zu kombinieren (System auf Anfrage erhéltlich). Der Leuchtenkdrper besteht
aus eloxiertem Aluminiumprofil in Grau oder aus weik oder schwarz lackiertem
Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhaltlich). Das optische System
besteht aus einem speziellen, flexiblen Opalabdeckung, der die Leuchte
gleichmaRig ausleuchtet, mit einem prismatischen PRM-Diffusor oder mit einem
Raster, das die strengen Anforderungen an die Blendwirkung UGR<19 erfiillt. Die
Leuchte wird mit einem kompletten Montagesystem fiir den schnellen und
einfachen Einbau in Gipskartondecken geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist fur den Einsatz in Innenrdumen bestimmt. Sie wird als
Hauptlichtquelle eingesetzt und beglinstigt Biroarbeiten, die eine konzentrierte
Sehleistung erfordern. Klassisches Design, energiesparende LED-Module und die
Méglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuerungssystemen im DALI-
Standard prédestinieren die Leuchte fiir den Einsatz in modernen Biirogeb&uden
der Klasse A+, unter besonderer Beriicksichtigung von représentativen Raumen,
Konferenzséalen, Gangen und Uberall dort, wo ein niedriger Blendfaktor und/oder
eine hohe IP44-Schutzart von unten gefordert sind.
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BARIS 52 LED P GK 586MM 800LM 840 IP44/1P20 |
SCHUTZKLASSE PLX ANODE CO 9W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index: 927003 Typ Diffusor: OPAL

EAN: 5905963927003 Farbe Diffusor: milchig

Nennleistung der Leuchte [W]: 9 Material Gehduse: aluminium

Lichtstrom [Im]: 800 Farbe Gehéause: grau

Versorgungsspannung [V]: 220 - 240 Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 37/69/586

Frequenz: 50-60 IP-Schutzart: 1P44/1P20

Lichtausbeute [Im/W]: 98 Montage: fIéchenbUndiger Einbau in
Gipskartondecken

Energieeffizienzklasse: F Eigengewicht [kg]: 1120

SIS l IK-StoRfestigkeitsgrad: IKO3

Farbtemperatur [K]: 4000 Betriebstemperatur [°C]: von -25 bis +35

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80 CE-Zertifikat: 535/2023

Sbem: 3 PZH-Zertifikat: B-BK-60112-0357/2023

Lebensdauer LED L70B50 [h]: 109 000 Anleitung: Download PDF

Lebensdauer LED L80B20 [h]: 69 000 Umwelterklsrung (EPD): 852/2025

Lebensdauer LED L90B10 [h]: 34000 Kategorie der Anwendung: Birobeleuchtung

Austauschbare Lichtquelle: ja Plik LDT: Download

Material Diffusor: PC

Erstellungsdatum der Karte: 16 Dezember 2025

*

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designéanderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen
Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geraten(WEEE) Zertifikat CE - Nr: 235/2023
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Parametertoleranz betrégt +/- 10 %Das
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