
  

PARAMETRY TECHNICZNE

Strumień świetlny oprawy [lm]*: 1800 - 1950

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła oprawa LED o bardzo dużej średnicy klosza ze

zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED, odznacza się

wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła.

Jej podstawę wykonano z tworzywa sztucznego (HIPS), dostępna w

kolorach: białym lub czarnym. Lekki, biały klosz wykonany został z

PMMA metodą termoformingu. Prosty, bagnetowy system montażu

klosza nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.

Dostępne wersje:

- z radiowym czujnikiem ruchu RCR.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego.

Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym

doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie

jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach

reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. 
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Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

DOSTĘPNE WERSJE
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DEIMOS LED 21W 4000K

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI

DEIMOS LED
OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Data utworzenia karty: 28 styczeń 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr: 165/2020
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