
  

PARAMETRY TECHNICZNE

Strumień świetlny oprawy [lm]*: 2700 - 3850

CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa kwadratowa oprawa LED o wysokim strumieniu świetlnym
przeznaczona jest do montażu w sufitach modułowych. Wyposażona została w
energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną, matową lub
pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień olśnienia. Wykonana została
z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Jej montaż i podłączenie
elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Temperatura barwowa 3000K,
4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

ZASTOSOWANIE

Oprawa podtynkowa jest przeznaczona do użytku wewnętrznego w
pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdzi się
jako główne źródło światła, sprzyjając pracy wymagającej skupienia wzroku.
Oprawa znajdzie zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy
zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania
LED. Jej konstrukcja jest przystosowana do montażu w sufitach modułowych typu
600x600.
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Data utworzenia karty: 13 listopad 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr: 16/2014; 68/2014
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