GAMMA LED BASIC

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien szczelnosci:
Odpornosé na uderzenia:

Moc nominalna [W]:

Strumien swietiny oprawy [Im]*:

Temperatura barwowa [K]:
SDCM:

Klasa energetyczna:
Materiat korpusu:
Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Materiat optyki:

Sposéb montazu:
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:

Gwarancja [lata]:
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CHARAKTERYSTYKA

Najnowsza wersja naszego bestsellera — jeszcze lepsze parametry,
ta sama sprawdzona jakos¢.

Natynkowa, okragta plafoniera LED z  zintegrowanym,
energooszczednym panelem LED wyréznia sie wysoka
skutecznoscia S$wietlng i podwyzszong szczelnoscig IP54. Dzieki
podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest
to plafon LED zachowujacy wysoka odpornosé na uderzenia
IK10. Dostepna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa umozliwiajgca montaz sufitowy lub Scienny,
przeznaczona jest zaréwno do uzytku wewnetrznego - w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, w ciggach
komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnetrznego
jako oswietlenie elewacyjne. Szczegdlnie polecana jest w
obiektach uzytecznosci publicznej oraz  wielorodzinnym
budownictwie mieszkaniowym.

Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnatrz budynkéw

uwzglednionych w tablicy 5.1 normy EN12464.
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GAMMA LED BASIC

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

DOSTEPNE WERSJE

I

,@: Kliknij w indeks >>, aby przejs¢ do szczegétowej karty produktu

Moc nominalna Temperatura barwowa Strumien swietiny oprawy Rodzaj Radiowy czujnik . Wymiary (W/S/G/Z)
W] K] I klosza ruchu Wersja (mm] Indeks
10 4000 1240 OPAL ©280/72 >> 191374
10 4000 1240 OPAL tak RCR Haisen ©280/72 >>191404
10 4000 1240 OPAL tak RCR Hytronik ©280/72 >>192180
14 4000 1650 OPAL ©280/72 >> 191381
14 4000 1650 OPAL tak RCR Haisen ©280/72 >> 191411
14 4000 1650 OPAL tak RCR Hytronik ©280/72 >>192197
16 4000 2100 OPAL ©280/72 >>191398
16 4000 2100 OPAL tak RCR Haisen ©280/72 >>191428
16 4000 2100 OPAL tak RCR Hytronik ©280/72 >>192203
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GAMMA LED BASIC

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks | Nazwa
754968 | Gamma LED Basic 280 1500Im 840 (13W) - modut $wietlny

Gamma LED Basic 280 1500Im 840
(13W) - modut $wietlny (754968)

Data utworzenia karty: 02 pazdziernik 2025
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:max 392/2023
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