
  

TECHNISCHE PARAMETER CHARAKTERISTIK

Downlight mit integriertem, energiesparendem LED Panel hat eine hohe
Lichtausbeute, einen hohen Schutzgrad IP65 und zeichnet sich durch eine
gleichmäßige Lichtverteilung aus. Der Diffusor wurde aus prismatischem oder
mattem PC entworfen. Erhältlich in Versionen mit DALI.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist sowohl für den internen (Büros, Durchgänge,
Hauswirtschaftsräume) als auch für den externen Gebrauch vorgesehen.
Besonders ist sie empfehlenswert für die Beleuchtung öffentlicher Einrichtungen
wie Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Büros, Hallen, Garagen, Durchgänge,
Lagerhäuser, Geschäfte sowie in der Lebensmittelindustrie, für Handels- und
Serviceeinrichtungen im Zusammenhang mit Lebensmitteln. Aufgrund der
Möglichkeit, es mit einem Vorschaltgerät herzustellen, das für die Verwendung mit
DALI-Lichtsteuersystemen geeignet ist, wird es besonders für Bürogebäude der
Klasse A empfohlen. Es bietet eine gute Beleuchtung der Oberfläche und fördert
Arbeiten an, die eine hohe Konzentration des Sehvermögens erfordern. Es wurde
für die Installation in jeder Art von abgehängter Decke (Kassette, GK) entwickelt.
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VERFÜGBARE VERSIONEN
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DL 220 40W 4000K 1

LICHTVERTEILUNGSKURVEN
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Erstellungsdatum der Karte: 31 Januar 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das
Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE) Zertifikat CE - Nr: 114/2019
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