SQ 300 LED PLUS 2800 LM 840 IP54 Il KL. DALI OPAL (25W)

300MM

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien szczelnosci:
Odpornosé na uderzenia:

Moc nominalna [W]:

Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
Klasa energetyczna:

Materiat korpusu:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Sposéb montazu:

LENA
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IP54
IKO8
25
2800

4000

ABS

PS

OPAL

natynkowy

vR()E
CHARAKTERYSTYKA

SQ 300 LED to nowa linia kwadratowych lamp typu plafon. Zaprojektowana od
podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwigzania zapewaniajgce doskonate
parametry S$wietlne. Korpus wykonany zostat z tworzywa, dzieki czemu
charakteryzuje sie niskq waga i wysokg odpornoscig na uderzenia (IKO8). Klosz
wykonany z poliweglanu PC zapewnia lampie doskonate wiasciwosci $wietlne.
Zintegrowany modut LED zapewnia niskie zuzycie energii elektrycznej i wszystkie
zalety nowoczesnych lamp ze Zrédtem LED. Linia opraw w wersji PLUS
wyposazona jest w markowe komponenty uznanych $wiatowych producentéw.
Charakteryzuje sie wydtuzong zywotnoscia i gwarancjg, podwyzszong
skutecznoscig Swietlng oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej
(Power Factor).

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montazu sufitowego lub S$ciennego przeznaczona jest
zaréwno do uzytku wewnetrznego - w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci, ciggach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, jak i
zewnetrznego jako oswietlenie elewacyjne.
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SQ 300 LED PLUS 2800 LM 840 IP54 Il KL. DALI OPAL (25W)

300MM

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 665844 Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: 305/305/60
Moc nominalna [W]: 25 Waga netto [kg]: 0.948
Moc znamionowa oprawy [W]: 28 Kategoria typ: plafony
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220 - 240 Kategoria zastosowanie: HoReCa, obiekty handlowe,
» placéwki o$wiaty
Cazestotliwose [Hzl: SO Zakres napie¢ AC [V]: 198-264
Strumien swietl Im]: 2800 .
rumien Swietlny oprawy [Im] Zywotnosé¢ LED L70B50 [h]: 120000
k S¢ Swietl | B 9 .
EL TS SRR Ry (i g Zywotnosé LED L8OB20 [h]: 80000
Kl : E .
asa energetyczna Zywotnosc LED LOOB1O [h: 40000
Klasa ochronnosci: Il
Typ rozsytu: open space
T tura b K]: 4000
emperatura barwowa [K] DIMM DALI: tak
Kat swiecenia [°]: 120 SDCM: <3
M iat ki : P
ateriat klosza S Wspétczynnik mocy: 0.92
Rodzaj klosza: OPAL Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]: 1
Kolor ki : biah
olor Klosza 'aty Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Materiat ki: PMMA
ELETE CEgT Wspoétczynnik przenikalnosci klosza: 0.70
M iat k : AB
ateriat korpusu S Préba rozzarzonego drutu [°C]: 650
Kolor korpusu: biaty 3 RGO - grupa wolna od
Bezpieczenstwo fotobiologiczne:
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 300/300/58 ryzyka
ja [l :
Wymiary montazowe [mm]: 210 Gwarandja [lata] 5
Odpornos¢ na uderzenia: IKO8 Certyfikat ENEC: ONG/ENEC/23
Certyfikat CE: 111/2023
Stopien szczelnosci: IP54 ertyfika 12023
. . Atest PZH: B-BK-60212-0479/21
Sposéb montazu: natynkowy -
Instrukcja: Pobierz PDF
KRZYWA SWIATLOSCI
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Data utworzenia karty: 17 lipiec 2024
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.
C €] centyfikat CE - Nr:111/2023
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