
   

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 770 - 1750

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond, pour le montage en applique, muni d’un

panneau LED intégré à économie d'énergie se distingue d’une

efficacité lumineuse et une étanchéité IP44 élevées. Sa base et son

anneau sont faits en matière plastique résistante aux rayons UV.

Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs

permet au plafonnier de maintenir le plus haut niveau de résistance

aux chocs IK10.

APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu

pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d’escalier, zones

de circulation). Également disponible dans une variante avec un

détecteur de mouvement radio (RCR), qui est particulièrement

recommandé pour une utilisation dans les espaces publics.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/68/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/443/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/893/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/2312/pdf_prev
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VERSIONS DISPONIBLES
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CAMEA LED EVO 10W 4000K CAMEA LED EVO 20W 4000K

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

CAMEA LED EVO 2
CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Date de création de la carte: 26 janvier 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique
du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques Certificat CE - Nr: 15/2022; 16/2022; 28/2018
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