CORPACT LED

CARTE GENERALE DE PRODUITS

PARAMETRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:
Puissance nominale [W]:

Flux lumineux du luminaire [Im]*:

Indice de rendu des couleurs (Ra):

SDMC:

Classe énergétique:
Matériau du corps:
Matériau du diffuseur:
Type de diffuseur:
Méthode de montage:

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

CORPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées
avec un DESIGN unique. Luminaire a LED compact congu pour un
montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de
panneaux LED a économie d'énergie et d'un diffuseur opalin
uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire
est fait en matiére plastique. Son installation et sa connexion au
réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de

I'obturateur.

APPLICATION

Le luminaire est congu pour une utilisation intérieure dans des
bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient a la fois comme
source de lumiere principale et comme ensemble de luminaires

décoratifs.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/585/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/608/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/936/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/2349/pdf_prev

CORPACT LED

CARTE GENERALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

CORPACT LED 24W

‘,@: Click index >>, to see details

Puissance nominale [W] Température de couleur [K] Flux lumineux du luminaire [Im]* Type de diffuseur DIMM DALI Classe énergétique Référence

24 3000 2300 OPALE F >> 658594

24 4000 2500 OPALE E >> 658600

24 3000 2300 OPALE oui F >> 658655

24 4000 2500 OPALE oui E >> 658662
CORPACT LED 42W

Puissance nominale [W] Température de couleur [K] Flux lumineux du luminaire [Im]* Type de diffuseur DIMM DALI Classe énergétique Référence

42 3000 3750 OPALE F >> 658617

42 4000 4050 OPALE E >> 658624

42 3000 3750 OPALE oui F >> 658679

42 4000 4050 OPALE oui E >> 658686
CORPACT LED 60W

Puissance nominale [W] Température de couleur [K] Flux lumineux du luminaire [Im]* Type de diffuseur DIMM DALI Classe énergétique Référence

60 3000 5300 OPALE F >> 658631

60 4000 6000 OPALE F >> 658648

60 3000 5300 OPALE oui F >> 658693

60 4000 6000 OPALE oui F >> 658709
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/79974/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/79976/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/79973/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/79975/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/79978/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/79980/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/79977/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/79979/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/79982/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/79984/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/79981/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/79983/pdf_prev

CORPACT LED

CARTE GENERALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence | NOM

999543 | Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)

-

Cadre adaptateur KG 630x630 blanc
(version acier) (999543)

Date de création de la carte: 28 avril 2025
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de I'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique
du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des parameétres est de +/- 10 %

Certificat CE - Nr:250/2023; 27/2019

Ce produit est soumis aux régles de recyclage des équipements électriques et électroniques
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