UV-C STERILON AIR 144W/21

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]: 144.00
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240
Klasa ochronnosci: |

Materiat korpusu: stal weglowa

Kolor korpusu: biaty/ endcap szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 1082/471/471;
Stopien szczelnosci: P20

Sposéb montazu: wersja na stojaku

jezdnym
Kubatura max dezynfekowanego 150.00
pomieszczenia [m3]: ’
Gwarancja [lata]: 2
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CHARAKTERYSTYKA

Przeptywowe lampy UV-C STERILON AIR Z1 wykorzystujgc $wiatto
ultrafioletowe (UV-C), sg jednym z najskuteczniejszych urzadzen
zdolnym usunac¢ z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczy¢
DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmoéw, ktére zostang poddane
naswietleniu. Dzieki seryjnie montowanej podstawie jezdnej, lampa
jest wygodna w przemieszczeniu. Wybrane wersje wyposazone sg
w 3 metrowy przewdd zasilajgcy oraz wtgcznik. Lampa wyposazona

jest w tryb ECO, dzieki ktéremu pracuje ciszej.

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach ustugowych (salony
fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placéwkach stuzby zdrowia,
hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej,
placéwkach edukacyjnych i opiekunczych, salach gimnastycznych,

sitowniach.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/1776/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/1777/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/1778/pdf_prev

UV-C STERILON AIR 144W/21

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

DOSTEPNE WERSJE

',@: Kliknij w indeks >>, aby przejs$¢ do szczegdtowej karty produktu

Moc Zyvtlotrwsc zrodla Rodzaj Przewdd - Klasa Z'r1arT1|onoyve . Przeptyw powietrza Prze'p+yw Tryb Licznik

nominalna promieniowania UV-C whyczki dhugosé [m] | ochronnosci napiecie zasilania w trybie ECO [m3/h] powietrza ECO czasu Indeks

W] [h] v [m3/h] pracy
144 9000 UNI- 3 | 220-240 110 220 tak tak >> 244261
SCHUKO 22 2442061
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/97974/pdf_prev

UV-C STERILON AIR 144W/21

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks ‘ Nazwa
WL36500 ‘ Swietléwka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
244339 ‘ Zestaw 5 xFiltr wstepny Sterilon AIR G1 3x127x135mm

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:329/2023
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