BARIS 52 LED P GK

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien szczelnosci:

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

UGR (4H8H):

Sposéb montazu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Gwarancja [lata]:

Odpornosé na uderzenia:

LENA
LIGHTING

IP44/1P20

9.00 - 64.00

700 - 6948

3000; 4000
aluminium

biaty; czarny; szary
PC

OPAL; PRM; UGR

<19

podtynkowy w sufitach g-
k

37/69/2265; 37/69/1425;
37/69/M45; 37/69/586;

5

IKO3

CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa lampa os$wietleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym
wzornictwie przeznaczona do montazu w sufitach gips-karton. Konstrukcja lampy
umozliwia montaz w sufitach z rusztem krzyzowym dwupoziomowym bez
naruszania profili gtéwnych (gdérnych). Jest to mozliwie dzieki odpowiednio
dobranej wysokosci profilu lampy, zredukowanej do 37mm i osobnej kieszeni na
zasilacz, ktéry moze by¢ utozony obok oprawy. Lampa oferowana jest w czterech
dtugosciach z mozliwoscig taczenia w linie ze statym wspétczynnikiem strumienia
z metra (system dostepny na zapytanie). Korpus lampy wykonany zostat z
anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego
malowanego na kolor biaty lub czarny (inne kolory dostepne na zapytanie). Uktad
optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przestony opalizowanej réwnomiernie
rozéwietlajacej lampe, z kloszem pryzmatycznym PRM lub z rastrem spetniajacym
rygorystyczne wymogi w kwestii ol$nienia UGR<19. Lampa wyposazona jest w
kompletny system montazowy umozliwiajacy szybka i prostg instalacje w sufitach
g-k.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do uzytku wewnetrznego. Znajduje zastosowanie jako
Zrédto Swiatta gtéwnego i sprzyja pracy biurowej wymagajacej skupienia wzroku.
Klasyczne wzornictwo, energooszczedne moduty LED oraz mozliwo$¢ wspétpracy
z zewnetrznymi systemami sterowania o$wietleniem w standardzie DALI dedykujg
lampe do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczegdlnym
uwzglednieniem pomieszczen reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciggéw
komunikacyjnych oraz wszedzie tam, gdzie wymogiem jest niski wspdtczynnik
olénienia i/lub wysoki stopien szczelnosci IP44 od dotu.
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BARIS 52 LED P GK

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

DOSTEPNE WERSJE

I

‘,@: Kliknij w indeks >>, aby przejs¢ do szczegétowej karty produktu

BARIS 52 LED P GK 37/69/1145mm

Moc znamionowa oprawy Temperatura barwowa Strumien swietlny oprawy Rodzaj DIMM Kolor Wymiary (W/S/G/Z) Indeks
[W]* [K] [Im]* klosza DALI korpusu [mm]
15 4000 1400 UGR szary 37/69/1145 >> 927270
15 4000 1400 UGR biaty 37/69/1145 >> 927317
15 4000 1400 UGR czarny 37/69/1145 >> 927355
16 4000 1700 OPAL szary 37/69/1145 >> 927010
16 4000 1700 OPAL biaty 37/69/1145 >>927058
16 4000 1700 OPAL czarny 37/69/1145 >> 927096
16 4000 1700 PRM szary 37/69/1145 >> 927140
16 4000 1700 PRM biaty 37/69/1145 >> 927188
16 4000 1700 PRM czarny 37/69/1145 >> 927225
16 4000 1737 PRM tak szary 37/69/1145 >> 927744
16 4000 1737 OPAL tak czarny 37/69/1145 >> 927867
16 3000 1600 OPAL biaty 37/69/1145 >> 927959
29 4000 2900 UGR szary 37/69/145 >> 927638
29 4000 2900 UGR biaty 37/69/1145 >> 927676
29 4000 2900 UGR czarny 37/69/1145 >> 927713
32 4000 3400 OPAL szary 37/69/1145 >> 927393
32 4000 3400 OPAL biaty 37/69/1145 >> 927430
32 4000 3400 OPAL czarny 37/69/1145 >> 927478
32 4000 3400 PRM szary 37/69/1145 >> 927515
32 4000 3400 PRM biaty 37/69/1145 >> 927553
32 4000 3400 PRM czarny 37/69/1145 >> 927591
32 4000 3474 OPAL tak czarny 37/69/1145 >> 927836
32 4000 3474 OPAL tak biaty 37/69/1145 >> 927904
32 3000 3150 OPAL biaty 37/69/1145 >> 927966
BARIS 52 LED P GK 37/69/1425mm
Moc znamionowa oprawy Temperatura barwowa Strumien $wietlny oprawy Rodzaj DIMM Kolor Wymiary (W/S/G/Z) Indeks
[W1* [K] [Im]* klosza DALI korpusu [mm]
19 4000 1900 UGR szary 37/69/1425 >> 927287
19 4000 1900 UGR biaty 37/69/1425 >> 927324
19 4000 1900 UGR czarny 37/69/1425 >> 927362
21 4000 2200 OPAL szary 37/69/1425 >> 927027
21 4000 2200 OPAL biaty 37/69/1425 >> 927065
21 4000 2200 OPAL czarny 37/69/1425 >> 927102
LENA

Strona 2/5

LIGHTING


https://system.lenalighting.pl/card/prod/99106/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99107/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99108/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99109/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99110/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99111/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99112/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99113/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99114/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/124774/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/124775/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/151721/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99115/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99116/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99117/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99118/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99119/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99120/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99121/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99122/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99123/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/114296/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/124776/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/151726/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99124/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99125/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99126/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99127/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99128/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/99129/pdf_prev

BARIS 52 LED P GK

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

Moc znamionowa oprawy

Temperatura barwowa

Strumien Swietlny oprawy

Rodzaj

DIMM

Kolor

Wymiary (W/S/G/Z)

wr K] fim]* Klosza DALI korpusu (mm] Indeks
21 4000 2200 PRM szary 37/69/1425 >> 927157
21 4000 2200 PRM biaty 37/69/1425 >> 927195
21 4000 2200 PRM czarny 37/69/1425 >> 927249
21 4000 2220 OPAL tak czarny 37/69/1425 >> 927843
21 4000 2220 OPAL tak szary 37/69/1425 >> 927829
39 4000 3700 UGR szary 37/69/1425 >> 927645
39 4000 3700 UGR biaty 37/69/1425 >> 927683
39 4000 3700 UGR czarny 37/69/1425 >> 927720
42 4000 4400 OPAL szary 37/69/1425 >> 927409
42 4000 4400 OPAL biaty 37/69/1425 >> 927447
42 4000 4400 OPAL czarny 37/69/1425 >> 927485
42 4000 4400 PRM szary 37/69/1425 >> 927522
42 4000 4400 PRM biaty 37/69/1425 >> 927560
42 4000 4400 PRM czarny 37/69/1425 >> 927607
42 4000 4440 OPAL tak czarny 37/69/1425 >>927850
42 3000 4100 OPAL biaty 37/69/1425 >> 927782
42 3000 4100 PRM biaty 37/69/1425 >> 927935
BARIS 52 LED P GK 37/69/2265mm
Moc znamionowa oprawy Temperatura barwowa Strumien swietlny oprawy Rodzaj DIMM Kolor Wymiary (W/S/G/Z) Indeks
[W]* [K] [Im]* klosza DALI korpusu [mm]
29 4000 2900 UGR szary 37/69/2265 >> 927294
29 4000 2900 UGR biaty 37/69/2265 >> 927331
29 4000 2900 UGR czarny 37/69/2265 >>927379
32 4000 3400 OPAL biaty 37/69/2265 >> 927072
32 4000 3400 OPAL czarny 37/69/2265 >> 927119
32 4000 3400 PRM szary 37/69/2265 >> 927164
32 4000 3400 PRM biaty 37/69/2265 >> 927201
32 4000 3400 PRM czarny 37/69/2265 >> 927256
32 4000 3400 OPAL szary 37/69/2265 >> 927034
32 4000 3474 PRM tak czarny 37/69/2265 >> 936555
59 4000 5800 UGR szary 37/69/2265 >> 927652
59 4000 5800 UGR biaty 37/69/2265 >> 927690
59 4000 5800 UGR czarny 37/69/2265 >> 927737
64 4000 6900 OPAL szary 37/69/2265 >> 927416
64 4000 6900 OPAL biaty 37/69/2265 >> 927454
64 4000 6900 OPAL czarny 37/69/2265 >> 927492
64 4000 6900 PRM szary 37/69/2265 >> 927539
64 4000 6900 PRM biaty 37/69/2265 >> 927577
LENA
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BARIS 52 LED P GK

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

Moc znamionowa oprawy Temperatura barwowa Strumien Swietlny oprawy Rodzaj DIMM Kolor Wymiary (W/S/G/Z) Indeks

[W]* [K] [Im]* klosza DALI korpusu [mm]

64 4000 6900 PRM czarny 37/69/2265 >> 927614
64 4000 6948 OPAL tak czarny 37/69/2265 >> 927874
64 4000 6948 PRM tak czarny 37/69/2265 >> 936548
64 3000 6400 OPAL biaty 37/69/2265 >> 927799
64 3000 6400 PRM biaty 37/69/2265 >> 927942

BARIS 52 LED P GK 37/69/586mm
Moc znamionowa oprawy Temperatura barwowa Strumien swietlny oprawy Rodzaj DIMM Kolor Wymiary (W/S/G/Z) Indeks

[wr [K] [Im]* klosza DALI korpusu [mm]
9 4000 700 UGR szary 37/69/586 >> 927263
9 4000 700 UGR biaty 37/69/586 >> 927300
9 4000 700 UGR czarny 37/69/586 >> 927348
9 4000 800 OPAL szary 37/69/586 >>927003
9 4000 800 OPAL biaty 37/69/586 >> 927041
9 4000 800 OPAL czarny 37/69/586 >> 927089
9 4000 800 PRM szary 37/69/586 >> 927133
9 4000 800 PRM biaty 37/69/586 >> 927171
9 4000 800 PRM czarny 37/69/586 >> 927218
17 4000 1400 UGR szary 37/69/586 >> 927621
17 4000 1400 UGR biaty 37/69/586 >> 927669
17 4000 1400 UGR czarny 37/69/586 >> 927706
17 4000 1700 OPAL szary 37/69/586 >> 927386
17 4000 1700 OPAL biaty 37/69/586 >> 927423
17 4000 1700 OPAL czarny 37/69/586 >> 927461
17 4000 1700 PRM szary 37/69/586 >>927508
17 4000 1700 PRM biaty 37/69/586 >> 927546
17 4000 1700 PRM czarny 37/69/586 >> 927584
17 3000 1600 OPAL biaty 37/69/586 >> 927805

Data utworzenia karty: 29 maj 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Certyfikat CE - Nr:235/2023; 91/2021
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