PROFI SLIM LED 12W 230V

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:
Temperatura barwowa [K]:

Stopien szczelnosci:

Znamionowe napiecie zasilania [V]:

Czestotliwosc [Hz]:

Klasa ochronnosci:

Wskaznik oddawania barw (Ra):
Materiat korpusu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:

Gwarancja [lata]:
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- Moc: 12W

- Zrédto $wiatta: SMD LED

- Klosz matowy wykonany z poliweglanu

- Gryf i kapa wykonane z ABS

- Stopien szczelnosci: IP44

- Waga: 0,6kg

- Przewdéd gumowy: HOSRR-F 2x1mm2 (5m)

- Mozliwos¢ dokupienia i wymiany podzespotéw

ZASTOSOWANIE
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https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/1898/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/1899/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/1900/pdf_prev

PROFI SLIM LED 12W 230V

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

DOSTEPNE WERSJE

I

',@: Kliknij w indeks >>, aby przejs$¢ do szczegdtowej karty produktu

Moc nominalna Temperatura barwowa Rodzaj Materiat Kolor Temperatura pracy Rodzaj Wymiary (W/S/G/Z) Indeks
W] [K] klosza korpusu korpusu [°C] wtyczki [mm]
12 | 4000 | MAT | ABS | czarny | od -20 do +35 | UNI-SCHUKO | 35/850 >> 378157

Data utworzenia karty: 24 lipiec 2025
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:290/2023; 39/2015
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