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PARAMETRY TECHNICZNE
Wersja: M; M ZHAGA
Materiat korpusu: Aluminium malowane

proszkowo

Materiat klosza:

Stopien szczelnosci:

Odpornosé na uderzenia:
Znamionowe napiecie zasilania [V]:
Czestotliwosc [Hz]:

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Strumien swietlny oprawy [Im]*:
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]:
Klasa energetyczna:

Klasa ochronnosci:

Temperatura barwowa [K]:

Wskaznik oddawania barw (Ra):

Regulacja kata nachylenia [°]:

Gwarancja techniczna:

LENA
LIGHTING

Szyba hartowana
IP66

IKO9

220 - 240

50 - 60
8-175

1075 - 22925
101-184
A-E

I

2200 - 6500
>70;>80

-120° do +30° (boczny); -
30° do +120° (szczytowy)

5 z mozliwoscig
przedtuzenia do 10

NP2
TR0

CHARAKTERYSTYKA

TIARA 2 LED to nowa generacja opraw drogowych LED. Wykorzystuje kierunkowe
matryce wielosoczewkowe, wykonane z PMMA, z ktérych kazda soczewka
posiada taka sama optyke, zapewniajac niezmiennos$¢ charakterystyki Swietlnej w
czasie. Dwukomorowa konstrukcja oprawy utrzymuje szczelno$¢ komory
optycznej podczas prac montazowych i otwarcia komory elektrycznej. W
standardzie, oprawa oferuje beznarzedziowy dostep do osprzetu elektrycznego
przy uzyciu dwéch niezaleznych klipséw, ktéry, na zyczenie i potrzeby ochrony
przed wandalizmem lub niekontrolowanym otwarciem, mozna opcjonalnie trwale
zabezpieczyé $rubami lub plomba. Gérna cze$¢ oprawy, posiada dedykowane
zawiasy i linke zabezpieczajacg przed upadkiem. Przy uzyciu standardowych
narzedzi, mozliwy jest szybki i wygodny serwis, pozwalajagcy na wymiane
dowolnego komponentu bez koniecznosci demontazu catej oprawy i wykonywania
potaczen lutowanych. Korpus i uchwyt wykonany z ci$nieniowego odlewu
aluminium, malowany proszkowo na kolor szary, charakteryzuje sie bardzo
wysokim stopniem szczelno$ci IP66 oraz odpornoéciag na udary mechaniczne IKO9.
Standardowe wyposazenie: ergonomiczny systemem zwieszania modutu
Swietinego; zabezpieczenie przeciwko przypadkowemu przegrzaniu sie oprawy
NTC; w petni programowalny driver DALI; dostepne funkcje utrzymania statego
strumienia swietlnego w czasie CLO i autonomicznej, 5-stopniowej redukcji mocy;
filtr zapobiegajacy kondensacji pary wodnej; zaciski przytgczeniowe; dostep
beznarzedziowy. Opcje dodatkowe: ztacza NEMA, ZHAGA; wspdipraca z
systemami sterowania, czujnik ruchu RCR; zabezpieczenie antywandalowe
Srubami/plomba; dodatkowe zabezpieczenie SP10kV poza zasilaczem, zasilacz
on/off bez redukcji mocy; roztgcznik nozowy odtaczajacy napiecie w razie
otwarcia komory elektrycznej; wykonanie z przewodem zakoriczonym
szybkoztaczka; malowanie w dowolnym kolorze z palety RAL. Certyfikaty: CE,
RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga D4i.

ZASTOSOWANIE

Dzieki zastosowaniu dedykowanych optyk mozliwe jest o$wietlenie obiektéw typu:
autostrady, drogi ekspresowe, krajowe, wojewddzkie, powiatowe, gminne,
miejskie, osiedlowe, oswietlenie obszarowe. Dostepne sg réwniez optyki
pozwalajgce doswietli¢: przejscia dla pieszych, chodniki i $ciezki rowerowe.
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DOSTEPNE WERSJE
‘:@:‘ Kliknij w indeks >>, aby przejs¢ do szczegétowej karty produktu
TIARA 2 LED M
Moc znamionowa Strumien $wietlny Skutecznos$¢ Swietlna Klasa Temperatura Wska?nik Klasa DIMM
oprawy [W]* oprawy [Im]* oprawy [Im/W] energetyczna barwowa [K] oddaw(z;r;l)a barw ochronnosci Optyka DALI Indeks
8 1250 156 C 4000 >70 1 RM7 tak >> 915352
10 1550 155 C 4000 >70 Il RM7 tak >> 915369
12 1825 152 C 4000 >70 ] RM7 tak >> 915376
14 2100 150 C 4000 >70 Il RM7 tak >> 915499
15 2250 150 C 4000 >70 1 RM7 tak >> 915505
18 2850 158 B 4000 >70 Il RM7 tak >> 988004
21 3200 152 C 4000 >70 ] RM7 tak >>988028
20 3300 165 B 4000 >70 Il RM7 tak >> 988011
26 3950 152 C 4000 >70 1 RM7 tak >> 988035
31 4650 150 C 4000 >70 Il RM7 tak >> 988059
30 4750 158 B 4000 >70 ] RM7 tak >>988042
37 5075 137 C 4000 >70 Il RM7 tak >> 988103
32 5250 164 B 4000 >70 1 RM7 tak >> 988066
36 5400 150 C 4000 >70 Il RM7 tak >> 988097
36 5400 150 C 4000 >70 | RM8+ tak >>988097/SOK
35 5675 162 B 4000 >70 Il RM7 tak >> 988080
39 6375 163 B 4000 >70 1 RM7 tak >> 988110
43 6975 162 B 4000 >70 Il RM7 tak >> 988127
52 7675 148 C 4000 >70 ] RM7 tak >> 988141
49 7900 161 B 4000 >70 Il RM7 tak >> 988134
54 8475 157 C 4000 >70 1 RM7 tak >> 988158
59 9350 155 B 4000 >70 Il RM7 tak >> 988165
63 9925 158 B 4000 >70 ] RM7 tak >> 915383
76 10375 137 C 4000 >70 Il RM7 tak >> 988189
69 10825 157 C 4000 >70 1 RM7 tak >> 988172
78 11500 147 C 4000 >70 Il RM7 tak >> 988196
85 12350 145 C 4000 >70 ] RM7 tak >> 915390
89 12925 145 C 4000 >70 Il RM7 tak >> 988202
94 13650 145 C 4000 >70 1 RM7 tak >> 915406
98 14225 145 C 4000 >70 Il RM7 tak >> 988219
110 14950 136 D 4000 >70 ] RM7 tak >> 988226
18 15725 133 D 4000 >70 Il RM7 tak >>988233
126 16875 134 D 4000 >70 1 RM7 tak >> 988240
LENA
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Moc znamionowa | Strumier Swietlny Skutecznosé swietlna Klasa Temperatura Wska%’nik Klasa DIMM
oprawy [W]* oprawy [Im]* oprawy [Im/W] energetyczna barwowa [K] oddaw(aRr:)a barw ochronnosci Optyka DALI Indeks
140 18500 132 D 4000 >70 Il RM7 tak >>988257
157 20125 128 D 4000 >70 Il RM7 tak >> 988264
160 21525 135 D 4000 >70 1 RM7 tak >> 988271
167 22150 133 D 4000 >70 1 RM7 tak >> 988288
170 22500 132 D 4000 >70 Il RM7 tak >> 988295
175 22925 131 D 4000 >70 Il RM7 tak >> 988301
TIARA 2 LED M HE
Moc znamionowa Strumien swietlny Skuteczno$¢ swietlna Klasa Temperatura Wska?'nik Klasa DIMM
oprawy [W]* oprawy [Im]* oprawy [Im/W] energetyczna barwowa [K] oddaw(;r;;a barw ochronnosci Optyka DALI Indeks
59 10800 183 A 4000 >70 1l RM7HE | tak | >>434563
63 11525 183 A 4000 >70 I RM7HE | tak | >>434570
76 12125 160 B 4000 >70 Il RM7HE | tak | >>434587
69 12725 184 A 4000 >70 I RM7HE | tak | >>434594
85 14700 173 B 4000 >70 1l RM7HE | tak >> 434617
89 15475 174 B 4000 >70 I RM7HE | tak | >>434624
94 16450 175 B 4000 >70 Il RM7HE | tak >> 434631
98 17250 176 B 4000 >70 I RM7HE | tak | >>434648
110 18275 166 B 4000 >70 1l RM7HE | tak >> 874413
18 19325 164 B 4000 >70 I RM7HE | tak | >>874420
126 20900 166 B 4000 >70 Il RM7HE | tak | >>874437

LENA
LIGHTING
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DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
314049 UCHWYT NASCIENNY - ocynkowany
314056 UCHWYT NASCIENNY - szary
ULO0960 Backshield L Tiara 2 LED M
ULO0959 Backshield P Tiara 2 LED M
ULO0958 Backshield T Tiara 2 LED M RAL9006 (MOQ 80szt.)
ULO1350 Uchwyt fi 76mm dla Tiary 2 LED Mi Tiary 2 LED S

uchwyt nascienny uchwyt nascienny (szary) (314056)
(ocynkowany) (314049)

Data utworzenia karty: 30 pazdziernik 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Certyfikat CE - Nr:65/2023

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego

LENA Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska Strona 7/7
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