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PARAMETRY TECHNICZNE

Wersja: S

Materiat korpusu: ;Ltgzzirllyxomalowane
Materiat klosza: szkto hartowane
Stopien szczelnosci: IP66
Odpornosé na uderzenia: IK10
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220 - 240
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60

Moc znamionowa oprawy [W]*: 8-109
Strumien Swietlny oprawy [Im]*: 1075 - 16150
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 103 - 178

Klasa energetyczna: A-E

Klasa ochronnosci: (]
Temperatura barwowa [K]: 2200 - 6500
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: >70; >80

Regulacja kata nachylenia [°]:

Gwarancja techniczna:
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CHARAKTERYSTYKA

TIARA 2 LED to nowa generacja opraw drogowych LED. Wykorzystuje kierunkowe
matryce wielosoczewkowe, wykonane z PMMA, z ktérych kazda soczewka
posiada taka sama optyke, zapewniajac niezmiennos$¢ charakterystyki Swietlnej w
czasie. Dwukomorowa konstrukcja oprawy utrzymuje szczelnos¢ komory
optycznej podczas prac montazowych i otwarcia komory elektrycznej. W
standardzie, oprawa oferuje beznarzedziowy dostep do osprzetu elektrycznego
przy uzyciu dwéch niezaleznych klipséw, ktéry, na zyczenie i potrzeby ochrony
przed wandalizmem lub niekontrolowanym otwarciem, mozna opcjonalnie trwale
zabezpieczy¢ $rubami lub plomba. Gérna cze$¢ oprawy, posiada dedykowane
zawiasy i linke zabezpieczajacg przed upadkiem. Przy uzyciu standardowych
narzedzi, mozliwy jest szybki i wygodny serwis, pozwalajagcy na wymiane
dowolnego komponentu bez koniecznosci demontazu catej oprawy i wykonywania
potaczen lutowanych. Korpus i uchwyt wykonany z ci$nieniowego odlewu
aluminium, malowany proszkowo na kolor szary, charakteryzuje sie bardzo
wysokim stopniem szczelnosci IP66 oraz odpornoscig na udary mechaniczne IK10.
Standardowe wyposazenie: ergonomiczny systemem zwieszania modutu
Swietinego; zabezpieczenie przeciwko przypadkowemu przegrzaniu sie oprawy
NTC; w petni programowalny driver DALI; dostepne funkcje utrzymania statego
strumienia swietlnego w czasie CLO i autonomicznej, 5-stopniowej redukcji mocy;
filtr zapobiegajgcy kondensacji pary wodnej; zaciski przytgczeniowe; dostep
beznarzedziowy. Opcje dodatkowe: ztacza NEMA, ZHAGA; wspdipraca z
systemami sterowania, czujnik ruchu RCR; zabezpieczenie antywandalowe
Srubami/plomba; dodatkowe zabezpieczenie SP10kV poza zasilaczem, zasilacz
on/off bez redukcji mocy; roztacznik nozowy odtaczajacy napiecie w razie
otwarcia komory elektrycznej; wykonanie z przewodem zakoriczonym
szybkoztgczka; malowanie w dowolnym kolorze z palety RAL. Certyfikaty: CE,
RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga D4i, DarkSky.

ZASTOSOWANIE

Dzieki zastosowaniu dedykowanych optyk mozliwe jest o$wietlenie obiektéw typu:
autostrady, drogi ekspresowe, krajowe, wojewddzkie, powiatowe, gminne,
miejskie, osiedlowe, oswietlenie obszarowe. Dostepne sg réwniez optyki
pozwalajgce doswietli¢: przejscia dla pieszych, chodniki i Sciezki rowerowe.
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DOSTEPNE WERSJE
{@:‘ Kliknij w indeks >>, aby przejs¢ do szczegétowej karty produktu
Tiara2 LED S
Moc znamionowa Strumien swietlny Skuteczno$¢ swietlna Klasa Temperatura Wskaznik oddawania Klasa | optyka DIMM Indeks
oprawy [W]* oprawy [Im]* oprawy [Im/W] energetyczna barwowa [K] barw (Ra) > ochronnosci DALI
8 100 138 C 4000 70 Il RM7 tak >>988653
10 1450 145 © 4000 70 ] RM7 tak | >>988660
12 1750 146 C 4000 70 I RM7 tak | >>988677
14 2075 148 C 4000 70 Il RM7 tak | >>988684
15 2400 160 B 4000 70 Il RM7 tak >> 988691
16 2500 156 C 4000 70 ] RM7 tak | >>988783
18 2775 154 C 4000 70 I RM7 tak | >>988707
21 3425 163 B 4000 70 Il RM7 tak | >>988790
23 3525 153 C 4000 70 Il RM7 tak >> 988714
24 3900 163 B 4000 70 ] RM7 tak | >>988806
25 3800 152 C 4000 70 I RM7 tak >> 988721
26 4200 161 B 4000 70 Il RM7 tak >> 988813
28 4250 152 C 4000 70 Il RM7 tak >> 988738
29 4650 160 B 4000 70 ] RM7 tak | >>988820
30 4600 153 C 4000 70 I RM7 tak | >>988745
31 5000 161 B 4000 70 Il RM7 tak | >>988837
33 4950 150 C 4000 70 Il RM7 tak >> 988752
34 5575 164 B 4000 70 ] RM7 tak | >>988844
35 5300 151 C 4000 70 I RM7 tak | >>988769
36 5750 160 B 4000 70 Il RM7 tak >> 988851
37 5475 148 C 4000 70 Il RM7 tak >> 988776
39 6150 158 B 4000 70 ] RM7 tak | >>988868
44 7050 160 B 4000 70 I RM7 tak | >>988875
47 7450 159 B 4000 70 Il RM7 tak | >>988882
50 7850 157 C 4000 70 Il RM7 tak >>988899
52 8150 157 © 4000 70 ] RM7 tak | >>988905
61 9500 156 C 4000 70 I RM7 tak >> 988912
65 10100 155 C 4000 70 Il RM7 tak | >>988929
70 10750 154 C 4000 70 Il RM7 tak >>988936
76 1375 150 © 4000 70 ] RM7 tak | >>988943
80 12050 151 C 4000 70 I RM7 tak | >>988950
84 12575 150 C 4000 70 Il RM7 tak | >>988967
89 13100 147 C 4000 70 Il RM7 tak >>988974
LENA
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Moc znamionowa Strumien $wietlny | Skutecznos$¢ $wietlna Klasa Temperatura Wskaznik oddawania Klasa | optyka DIMM | Indeks
oprawy [W]* oprawy [Im]* oprawy [Im/W] energetyczna barwowa [K] barw (Ra) > ochronnosci DALI
99 14250 144 C 4000 70 Il RM7 tak | >>988981
109 15275 140 C 4000 70 I RM7 tak | >>988998
Tiara 2 LED S HE
Moc znamionowa Strumien swietlny Skuteczno$¢ swietlna Klasa Temperatura Wskaznik oddawania Klasa | optyka DIMM Indeks
oprawy [W]* oprawy [Im]* oprawy [Im/W] energetyczna barwowa [K] barw (Ra) > ochronnosci DALI
8 1200 150 C 4000 70 I RM7HE | tak | >>434006
10 1525 153 C 4000 70 1 RM7HE | tak | >>434013
12 1875 156 C 4000 70 Il RM7HE | tak | >>434020
14 2225 159 B 4000 70 I RM7HE | tak | >>434037
15 2550 170 B 4000 70 I RM7HE | tak | >>434044
16 2750 172 B 4000 70 1 RM7HE | tak | >>434051
18 2900 161 B 4000 70 I RM7HE | tak | >>434068
21 3725 177 B 4000 70 I RM7HE | tak | >>434075
23 3875 169 B 4000 70 I RM7HE | tak | >>434082
24 4225 176 B 4000 70 1 RM7HE | tak | >>434099
25 4050 162 B 4000 70 Il RM7HE | tak | >>434105
26 4550 175 B 4000 70 I RM7HE | tak >> 434112
28 4500 161 B 4000 70 I RM7HE | tak | >>434129
29 5075 175 B 4000 70 1 RM7HE | tak | >>434136
30 4925 164 B 4000 70 Il RM7HE | tak >> 434143
31 5400 174 B 4000 70 I RM7HE | tak | >>434150
33 5275 160 B 4000 70 I RM7HE | tak >> 434167
34 6050 178 B 4000 70 1 RM7HE | tak >> 434174
35 5950 170 B 4000 70 I RM7HE | tak >> 434181
36 6225 173 B 4000 70 I RM7HE | tak | >>434198
37 5725 155 C 4000 70 I RM7HE | tak | >>434204
39 6850 176 B 4000 70 1 RM7HE | tak >> 434211
44 /575] 173 B 4000 70 I RM7HE | tak | >>434228
47 8050 7 B 4000 70 I RM7HE | tak | >>434235
50 8525 7 B 4000 70 I RM7HE | tak | >>434242
52 9000 173 B 4000 70 1 RM7HE | tak | >>434259
61 10300 169 B 4000 70 I RM7HE | tak | >>862205
65 10900 168 B 4000 70 I RM7HE | tak | >>862212
70 1575 165 B 4000 70 I RM7HE | tak | >>862229
76 12300 162 B 4000 70 I RM7HE | tak | >>862236
80 12700 159 B 4000 70 I RM7HE | tak | >>862243
84 13225 158 B 4000 70 I RM7HE | tak | >>862250
89 13775 155 C 4000 70 I RM7HE | tak | >>862267
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Moc znamionowa Strumien $wietlny Skutecznos$¢ $wietlna Klasa Temperatura Wskaznik oddawania Klasa Obtvka DIMM Indeks
oprawy [W]* oprawy [Im]* oprawy [Im/W] energetyczna barwowa [K] barw (Ra) > ochronnosci Py DALI
99 15000 152 C 4000 70 1] RM7HE tak >> 862274
109 16150 148 @ 4000 70 ] RM7HE tak >> 862281
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DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
804625 TIARA 2 LED Uchwyt regulowany Dark Sky fi 64mm szary
989766 Maskownica uchwytu Tiara 2 LED 64mm
314056 UCHWYT NASCIENNY - szary
813443 Backshield P Tiara 2 LED S RAL9006
813450 Backshield L Tiara 2 LED S RAL9006
813436 Backshield T Tiara 2 LED S RAL9006
314049 UCHWYT NASCIENNY - ocynkowany
ULO1350 Uchwyt fi 76mm dla Tiary 2 LED M i Tiary 2 LED S

9 y
|

-

-
TIARA 2 LED Uchwyt regulowany Dark Maskownica uchwytu Tiara 2 LED uchwyt nascienny (szary) (314056) uchwyt nascienny
Sky fi 64mm szary (804625) 64mm (989766) (ocynkowany) (314049)

Data utworzenia karty: 07 styczen 2026
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.
Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego

LENA Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska Strona 9/9
LIGHTING  tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Certyfikat CE - Nr:25/2025; 64/2023; 91/2023
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