
   

TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti: IP44

Odolnost proti nárazu: IK10

Nominální výkon [W]: 9.00

Světelný tok svítidla [lm]*: 740 - 810

Teplota barvy [K]: 3000; 4000

Index podání barev (Ra): 80

SDCM: ≤ 3

Třída ochrany: I

Energetická třída: F; G

Materiál karoserie: PP

Materiál prstenu: PP

Materiál difuzoru: PC

Materiál optiky: PMMA

Typ difuzoru: OPÁL

Montážní verze: povrchová montáž;
zapuštěné

Záruka [roky]: 5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Stropní svítidla pro montáž na strop nebo na stěnu. Konstrukce

svítidla umožňuje povrchovou i skrytou instalaci. Jedinečná

konstrukce umožňuje výměnu modulu LED (světelného zdroje) bez

nutnosti výměny celého svítidla. Integrovaný design pro snadnou

instalaci. Povrchová montáž svítidla umožňuje ukončení kabelu.

APLIKACE

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty

uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou

životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním

využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k

dispozici také v následujících variantách - s rádiovým senzorem

pohybu.
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https://system-cz.lenalighting.pl/card/prod_gr/248/pdf_prev
https://system-cz.lenalighting.pl/card/prod_gr/255/pdf_prev
https://system-cz.lenalighting.pl/card/prod_gr/892/pdf_prev
https://system-cz.lenalighting.pl/card/prod_gr/1392/pdf_prev


Klikněte na index >>, abyste
viděli podrobnosti

DOSTUPNÉ VERZE

CORAL LED EVO PLUS povrchová montáž

Nominální výkon [W] Teplota barvy [K] Světelný tok svítidla [lm]* Typ difuzoru Rádiový detektor pohybu Energetická třída Index

9 3000 740 OPÁL F >> 223655

9 4000 810 OPÁL F >> 223679

9 3000 740 OPÁL ano F >> 223662

9 4000 810 OPÁL ano F >> 223686

CORAL LED EVO PLUS zapuštěné

Nominální výkon [W] Teplota barvy [K] Světelný tok svítidla [lm]* Typ difuzoru Rádiový detektor pohybu Energetická třída Index

9 3000 740 OPÁL F >> 223716

9 4000 810 OPÁL F >> 223730

9 3000 740 OPÁL ano G >> 223723

9 4000 810 OPÁL ano F >> 223747
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/132695/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/132697/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/132696/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/132698/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/132699/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/132701/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/132700/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/132702/pdf_prev
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index NÁZEV

CORAL LED EVO PLUS 830 - SERVISNÍ SADA

CORAL LED EVO PLUS 830 RCR - SERVISNÍ SADA

CORAL LED EVO PLUS 840 - SERVISNÍ SADA

CORAL LED EVO PLUS 840 RCR - SERVISNÍ SADA

CORAL LED EVO PLUS
OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Datum vytvoření karty: 14 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU.
Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení Certifikát CE - č.: 74/2018

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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