CORAL LED EVO PLUS

OBECNA KARTA SKUPINY PRODUKTU

TECHNICKE PARAMETRY

Stupen tésnosti:
Odolnost proti ndrazu:
Nominalni vykon [W]:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra) >:
SDCM:

TFida ochrany:
Energeticka tfida:
Material karoserie:
Material prstenu:
Material difuzoru:
Material optiky:

Typ difuzoru:

Montazni verze:

Zaruka [roky]:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Stropni svitidla pro montdz na strop nebo na sténu. Konstrukce
svitidla umoZzfiuje povrchovou i skrytou instalaci. Jedineé¢na
konstrukce umozfuje vyménu modulu LED (svételného zdroje) bez
nutnosti vymény celého svitidla. Integrovany design pro snadnou

instalaci. Povrchova montdz svitidla umoznuje ukonceni kabelu.

APLIKACE

Svitidla fady PLUS jsou vybavena znackovymi komponenty
uznadvanych svétovych vyrobcl. Vyznaluje se prodlouzenou
zivotnosti a zdrukou, zvySenou svételnou Ucinnosti a optimalnim
vyuzitim elektrické energie (Power Factor). Toto stropni svitidlo je k
dispozici také v nésledujicich variantdch - s radiovym senzorem

pohybu.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/248/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/255/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/892/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/1392/pdf_prev

CORAL LED EVO PLUS

OBECNA KARTA SKUPINY PRODUKTU

DOSTUPNE VERZE

CORAL LED EVO PLUS povrchovd montaz

‘,@: Kliknéte na index >>, abyste

vidéli podrobnosti

Nomindini vykon [W] Teplota barvy [K] Svételny tok svitidla [Im]* Typ difuzoru Rédiovy detektor pohybu Energeticka trida Index
9 3000 740 OPAL F >> 223655
9 4000 810 OPAL F >>223679
9 3000 740 OPAL ano F >> 223662
9 4000 810 OPAL ano F >> 223686

CORAL LED EVO PLUS zapusténé

Nominaini vykon [W] Teplota barvy [K] Svételny tok svitidla [Im]* Typ difuzoru R&adiovy detektor pohybu Energeticka tfida Index
9 3000 740 OPAL F >> 223716
9 4000 810 OPAL F >> 223730
9 3000 740 OPAL ano G >> 223723
9 4000 810 OPAL ano F >> 223747
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/132695/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/132697/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/132696/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/132698/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/132699/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/132701/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/132700/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/132702/pdf_prev

CORAL LED EVO PLUS

OBECNA KARTA SKUPINY PRODUKTU

DSITRIBUCE SVETLA

CORAL LED
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CORAL LED EVO PLUS

OBECNA KARTA SKUPINY PRODUKTU

PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV

CORAL LED EVO PLUS 830 - SERVISNi SADA
CORAL LED EVO PLUS 830 RCR - SERVISNI SADA
CORAL LED EVO PLUS 840 - SERVISNI SADA

CORAL LED EVO PLUS 840 RCR - SERVISNI SADA

Datum vytvoreni karty: 14 bfezen 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splriuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikat CE - ¢.: 74/2018
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