DIONE LED PLUS MULTI

OBECNA KARTA SKUPINY PRODUKTU

TECHNICKE PARAMETRY

Stupen tésnosti: IP65

Odolnost proti ndrazu: IK10

Jmenovity vykon [W] - rozsah: 15/18/22/26

Svételny tok svitidla [Im] - rozsah: 1228;12%%%/22332%/2;?3 O
Teplota barvy [K]: 3000; 4000

SDCM: <3

Energeticka tfida: E

Material karoserie: ABS

Material prstenu: ABS; Bily

Material difuzoru: PC

Typ difuzoru: OPAL

Rozméry (V/S/H/V) [mm]: 340x115; 340/115; 140;
Zaruka [roky]: 5
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Svitidla fady PLUS jsou vybavena zna¢kovymi komponenty uznavanych svétovych
vyrobcl. Vyznaduje se prodlouzenou Zivotnosti a zarukou, zvySenou svételnou
ucinnosti a optimdlnim vyuzitim elektrické energie (Power Factor). K dispozici je
také télo z materidlu ASA s vynikajici odolnosti proti UV zéfeni, vhodné pro
venkovni pouziti. Varianta svitidla MULTI umoznuje individudini konfiguraci: diky
vestavénému mikrospinaci je mozné zvolit jedno ze tfi nastaveni (jmenovity vykon
svitidla [W] / svételny tok svitidla [Im]).

APLIKACE

Povrchové néasténné nebo stropni svitidlo urc¢ené pro vnitini pouZiti (technické
mistnosti, schodisté, komunikace) nebo venkovni pouziti. K dispozici je také verze
s RF detektorem pohybu, kterd se doporucuje zejména pro pouziti v prostordch
pristupnych verejnosti.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/964/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/965/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/968/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/1498/pdf_prev

DIONE LED PLUS MULTI

OBECNA KARTA SKUPINY PRODUKTU

DOSTUPNE VERZE

',@: Kliknéte na index >>, abyste
vidéli podrobnosti

DIONE LED PLUS MULTI 15/18/22/26W

Jmenovity vykon [W] - rozsah | Teplota barvy [K] | Svételny tok svitidla [Im] - rozsah | Typ difuzoru | Rédiovy detektor pohybu | Antivandal | Energetickd tfida Index
15/18/22/26 3000 1650/1900/2300/2610 OPAL E >> 951800
15/18/22/26 3000 1650/1900/2300/2610 OPAL ano E >> 951831
15/18/22/26 4000 1650/2000/2320/2650 OPAL E >> 951794
15/18/22/26 4000 1650/2000/2320/2650 OPAL ano E >> 951848
15/18/22/26 4000 1650/2000/2320/2650 OPAL ano E >> 940736
15/18/22/26 4000 1650/2000/2320/2650 OPAL ano ano E >> 940743
15/18/22/26 3000 1650/1900/2300/2610 OPAL ano E >>943270
15/18/22/26 3000 1650/1900/2300/2610 OPAL ano ano E >> 943287
15/18/22/26 3000 1650/1900/2300/2610 OPAL E >> 951855
15/18/22/26 3000 1650/1900/2300/2610 OPAL ano E >> 951879
15/18/22/26 4000 1650/2000/2320/2650 OPAL E >> 951862
15/18/22/26 4000 1650/2000/2320/2650 OPAL ano E >> 951886

Datum vytvoreni karty: 10 ¢ervenec 2024

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v pribéhu zdokonalovéni vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikat CE - ¢.:379/2023; 80/2020
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