BARIS 52 LED P GK

OBECNA KARTA SKUPINY PRODUKTU

TECHNICKE PARAMETRY

Stupen tésnosti:

Jmenovity vykon svitidla [W]*:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

Materidl karoserie:

Barva téla:

Materidl difuzoru:

Typ difuzoru:

UGR (4H8H):
Montazni verze:

Rozméry (V/S/H/V) [mm]:
Zaruka [roky]:

Odolnost proti narazu:

LENA
LIGHTING

IP44/IP20

9.00 - 64.00

700 - 6948
3000; 4000
hlinik

bily; ¢ernd; Seda
PC

OPAL; PRM; UGR

<19

zapusténé do
sadrokartonovych
podhledt

37/69/2265; 37/69/1425;
37/69/1145; 37/69/586;

5

IKO3

VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapusténé svitidlo klasickych rozmérd a moderniho designu uréené k instalaci do
sadrokartonovych podhledl. Konstrukce svitidla umoziiuje instalaci do stropl s
dvouulroviiovym kfizovym rastrem bez poruseni hlavnich (hornich) profild.
Umoznuje to vhodné zvolend vyska profilu svitidla, snizend na 37 mm, a
samostatna krabice pro napdjeci zdroj, kterou Ize umistit vedle svitidla. Svitidlo je
nabizeno ve (¢tyfech délkdch s moznosti kombinace do fady s konstantnim
pomérem svételného toku z elektroméru (systém je k dispozici na vyzadani).
Téleso svitidla je vyrobeno z eloxovaného hlinikového profilu v Sedé barvé nebo z
hlinikového profilu lakovaného bilou nebo cernou barvou (jiné barvy jsou k
dispozici na vyzadani). Opticky systém je v podobé vyhrazeného pruzného
opélového difuzoru rovnomérné osvétlujiciho svitidlo, s prizmatickym difuzorem
PRM nebo se zaluzii spliujici pfisné pozadavky na oslnéni UGR<19. Svitidlo se
dodava s kompletnim montaznim systémem pro rychlou a snadnou instalaci do
sadrokartonovych podhledd.

APLIKACE

Svitidlo je uréeno pro vnitini pouziti. Pouzivd se jako zdroj hlavniho svétla a je
vhodné pro kancelaiskou préci vyzadujici soustfedéni zraku. Klasicky design,
energeticky Usporné LED moduly a moznost spoluprdce s externimi systémy fizeni
osvétleni ve standardu DALl predurcuji svitidlo k pouziti v modernich
kanceldfskych budovach tfidy A+, se zvldstnim zietelem na reprezentativni
mistnosti, konferen¢ni sély, chodby a vSude tam, kde je vyzadovéno nizké oslnéni
a/nebo vysoké kryti IP44 zespodu.
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BARIS 52 LED P GK

OBECNA KARTA SKUPINY PRODUKTU

DOSTUPNE VERZE

BARIS 52 LED P GK 37/69/1145mm

‘,@: Kliknéte na index >>, abyste

vidéli podrobnosti

Jmenovity vykon svitidla [W]* Teplota barvy [K] Svételny tok svitidla [Im]* Typ difuzoru DIMM DALI Barva téla Rozméry (V/S/H/V) [mm] Index
15 4000 1400 UGR bily 37/69/1145 >> 927317
15 4000 1400 UGR Sedd 37/69/1145 >> 927270
15 4000 1400 UGR cernd 37/69/1145 >> 927355
16 4000 1700 OPAL Sedd 37/69/1145 >> 927010
16 4000 1700 OPAL bily 37/69/1145 >>927058
16 4000 1700 OPAL cernad 37/69/1145 >> 927096
16 4000 1700 PRM Sedd 37/69/1145 >> 927140
16 4000 1700 PRM bily 37/69/1145 >> 927188
16 4000 1700 PRM cernd 37/69/1145 >> 927225
16 4000 1737 PRM ano Sedd 37/69/1145 >> 927744
16 4000 1737 OPAL ano cernd 37/69/1145 >> 927867
16 3000 1600 OPAL bily 37/69/1145 >> 927959
29 4000 2900 UGR Sedd 37/69/1145 >> 927638
29 4000 2900 UGR bily 37/69/1145 >> 927676
29 4000 2900 UGR cernd 37/69/1145 >> 927713
32 4000 3474 OPAL ano cernd 37/69/1145 >> 927836
32 4000 3474 OPAL ano bily 37/69/1145 >> 927904
32 3000 3150 OPAL bily 37/69/1145 >> 927966
32 4000 3400 PRM cerna 37/69/1145 >> 927591
32 4000 3400 PRM bily 37/69/1145 >> 927553
32 4000 3400 PRM Sedd 37/69/1145 >> 927515
32 4000 3400 OPAL cernd 37/69/1145 >> 927478
32 4000 3400 OPAL bily 37/69/1145 >> 927430
32 4000 3400 OPAL Sedd 37/69/1145 >> 927393
BARIS 52 LED P GK 37/69/1425mm
Jmenovity vykon svitidla [W]* Teplota barvy [K] Svételny tok svitidla [Im]* Typ difuzoru DIMM DALI Barva téla Rozméry (V/S/H/V) [mm] Index
19 4000 1900 UGR bily 37/69/1425 >> 927324
19 4000 1900 UGR cernd 37/69/1425 >> 927362
19 4000 1900 UGR Sedd 37/69/1425 >> 927287
21 4000 2200 PRM bily 37/69/1425 >> 927195
21 4000 2200 PRM cernd 37/69/1425 >> 927249
21 4000 2200 PRM Sedd 37/69/1425 >> 927157
21 4000 2200 OPAL cernad 37/69/1425 >> 927102
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BARIS 52 LED P GK

OBECNA KARTA SKUPINY PRODUKTU

Jmenovity vykon svitidla [W]* Teplota barvy [K] Svételny tok svitidla [Im]* Typ difuzoru DIMM DALI Barva téla Rozméry (V/S/H/V) [mm] Index
21 4000 2200 OPAL bily 37/69/1425 >> 927065
21 4000 2200 OPAL Sedd 37/69/1425 >> 927027
21 4000 2220 OPAL ano cernd 37/69/1425 >> 927843
21 4000 2220 OPAL ano Sedd 37/69/1425 >> 927829
39 4000 3700 UGR cernd 37/69/1425 >> 927720
39 4000 3700 UGR Sedd 37/69/1425 >> 927645
39 4000 3700 UGR bily 37/69/1425 >> 927683
42 4000 4400 OPAL Sedd 37/69/1425 >> 927409
42 4000 4400 OPAL bily 37/69/1425 >> 927447
42 4000 4440 OPAL ano cernad 37/69/1425 >> 927850
42 4000 4400 OPAL cernd 37/69/1425 >> 927485
42 4000 4400 PRM $edd 37/69/1425 >> 927522
42 4000 4400 PRM cernd 37/69/1425 >> 927607
42 3000 4100 PRM bily 37/69/1425 >> 927935
42 3000 4100 OPAL bily 37/69/1425 >> 927782
42 4000 4400 PRM bily 37/69/1425 >> 927560

BARIS 52 LED P GK 37/69/2265mm

Jmenovity vykon svitidla [W]* Teplota barvy [K] Svételny tok svitidla [Im]* Typ difuzoru DIMM DALI Barva téla Rozméry (V/S/H/V) [mm] Index
29 4000 2900 UGR bily 37/69/2265 >> 927331
29 4000 2900 UGR cernd 37/69/2265 >> 927379
29 4000 2900 UGR Sedd 37/69/2265 >> 927294
32 4000 3400 PRM cernad 37/69/2265 >> 927256
32 4000 3474 PRM ano cernd 37/69/2265 >> 936555
32 4000 3400 PRM bily 37/69/2265 >> 927201
32 4000 3400 PRM Sedd 37/69/2265 >> 927164
32 4000 3400 OPAL cernad 37/69/2265 >> 927119
32 4000 3400 OPAL bily 37/69/2265 >> 927072
32 4000 3400 OPAL Sedd 37/69/2265 >> 927034
59 4000 5800 UGR Sedd 37/69/2265 >> 927652
59 4000 5800 UGR cernd 37/69/2265 >> 927737
59 4000 5800 UGR bily 37/69/2265 >> 927690
64 4000 6948 OPAL ano cernd 37/69/2265 >> 927874
64 3000 6400 PRM bily 37/69/2265 >> 927942
64 3000 6400 OPAL bily 37/69/2265 >> 927799
64 4000 6900 OPAL cernd 37/69/2265 >> 927492
64 4000 6900 PRM Sedd 37/69/2265 >> 927539
64 4000 6900 PRM bily 37/69/2265 >> 927577
64 4000 6900 PRM cernad 37/69/2265 >> 927614
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BARIS 52 LED P GK

OBECNA KARTA SKUPINY PRODUKTU

Jmenovity vykon svitidla [W]* | Teplota barvy [K] | Svételny tok svitidla[Im}* | Typ difuzoru | DIMMDALI | Barvatéla | Rozméry (V/S/HNV)[mm] | Index
64 4000 6948 PRM ano cernd 37/69/2265 >> 936548
64 4000 6900 OPAL bily 37/69/2265 >> 927454
64 4000 6900 OPAL Sedd 37/69/2265 >> 927416
BARIS 52 LED P GK 37/69/586mm
Jmenovity vykon svitidla [W]* Teplota barvy [K] Svételny tok svitidla [Im]* Typ difuzoru DIMM DALI Barva téla Rozméry (V/S/H/V) [mm] Index
9 4000 800 PRM bily 37/69/586 >> 927171
9 4000 800 PRM cernd 37/69/586 >> 927218
9 4000 800 PRM Sedd 37/69/586 >> 927133
9 4000 800 OPAL cernd 37/69/586 >>927089
9 4000 800 OPAL bily 37/69/586 >> 927041
9 4000 800 OPAL Sedd 37/69/586 >>927003
9 4000 700 UGR cernd 37/69/586 >> 927348
9 4000 700 UGR bily 37/69/586 >>927300
9 4000 700 UGR Sedd 37/69/586 >> 927263
17 4000 1400 UGR cernd 37/69/586 >> 927706
17 3000 1600 OPAL bily 37/69/586 >>927805
17 4000 1400 UGR Sedd 37/69/586 >> 927621
17 4000 1400 UGR bily 37/69/586 >> 927669
17 4000 1700 OPAL cerna 37/69/586 >> 927461
17 4000 1700 OPAL Sedd 37/69/586 >> 927386
17 4000 1700 OPAL bily 37/69/586 >> 927423
17 4000 1700 PRM cernd 37/69/586 >> 927584
17 4000 1700 PRM bily 37/69/586 >> 927546
17 4000 1700 PRM Sedd 37/69/586 >>927508

Datum vytvoreni karty: 16 prosinec 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splriuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni
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Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 6128 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Certifikat CE - ¢.: 235/2023; 91/2021
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