TERRANO S

OBECNA KARTA SKUPINY PRODUKTU

TECHNICKE PARAMETRY

Jmenovity vykon svitidla [W]*:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Energeticka tfida:

TFida ochrany:

Teplota barvy [K]:

Typ difuzoru:

Materidl karoserie:

Barva téla:

Rozmaéry (V/$/H/V) [mm]:
Stupen tésnosti:

Montazni verze:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové linearni svitidlo Terrano S se diky pouZiti nejnovéjsi generace modulli LED
vyznacuje energetickou Ucinnosti a vynikajicimi technickymi parametry. Svétla
Terrano S jsou vybavena zaostfovacimi ¢ockami, které jsou Setrné k zraku a
Géinné snizuji oslnéni (UGR 12-19). Jsou namontovany v systému pfipojnic a jsou k
dispozici ve dvou barevnych teplotdch 3000 K a 4000 K a ve dvou barevnych
provedenich: bilé a ¢erné.

Verze DALI je k dispozici na vyzadani.

APLIKACE

Montdz na kolejnicovy systém rozsifuje moznosti pouziti tohoto svitidla a umozrniuje
uzivateli provadét zmény usporadani i po instalaci. Svitidlo ma adaptér vybaveny
mechanickymi zdpadkami, které usnadnuji zapojovani, odpojovani a premistovani
svitidel a zéroven zajistuji bezpe¢né uchyceni svitidla v listé. Svitidla spolu s
vhodné zvolenymi listami a komponenty umoziuji montdz na strop nebo na sténu.
Lampa Terrano S je idedlni jako zdroj svétla v kancelafich, obchodech, Satnédch, na
chodbéch.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/2201/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/2208/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/2209/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/2210/pdf_prev

TERRANO S

OBECNA KARTA SKUPINY PRODUKTU

DOSTUPNE VERZE

TERRANO S 48/1117/69mm

',@: Kliknéte na index >>, abyste

vidéli podrobnosti

Jmenovity vykon svitidla [W]* Svételny tok svitidla [Im]* Teplota barvy [K] Barva téla Rozméry (V/S/H/V) [mm] Index
28 3000 3000 Cerné 48/1117/69 >> 577161
28 3200 4000 Cernéd 48/1117/69 >> 577246
28 3300 3000 bily 48/1117/69 >> 577208
28 3500 4000 bily 48/117/69 >> 577284
35 3700 3000 Cerné 48/1117/69 >> 577178
35 3900 4000 Cernd 48/1117/69 >> 577253
35 4100 3000 bily 48/1117/69 >> 577215
35 4300 4000 bily 48/1117/69 >> 577291
40 4100 3000 Cerné 48/1117/69 >> 577185
40 4400 4000 Cerné 48/1117/69 >> 577260
40 4600 3000 bily 48/1117/69 >> 577222
40 4800 4000 bily 48/1117/69 >> 577307
56 5400 3000 Cerné 48/1117/69 >> 577192
56 5700 4000 Cernd 48/1117/69 >> 577277
56 5900 3000 bily 48/1117/69 >> 577239
56 6300 4000 bily 48/1117/69 >> 577314

TERRANO S 48/566/69mm

Jmenovity vykon svitidla [W]* Svételny tok svitidla [Im]* Teplota barvy [K] Barva téla Rozméry (V/S/H/V) [mm] Index
9 1050 3000 Cerna 48/566/69 >> 577000
9 1100 4000 Cerné 48/566/69 >> 577086
9 1150 3000 bily 48/566/69 >> 577048
9 1200 4000 bily 48/566/69 >> 577123
16 1750 3000 Cernéa 48/566/69 >> 577017
16 1850 4000 Cerné 48/566/69 >> 577093
16 1950 3000 bily 48/566/69 >> 577055
16 2050 4000 bily 48/566/69 >> 577130
22 2300 3000 Cernéa 48/566/69 >> 577024
22 2400 4000 Cernd 48/566/69 >> 577109
22 2500 3000 bily 48/566/69 >> 577062
22 2650 4000 bily 48/566/69 >> 577147
28 2700 3000 Cernéa 48/566/69 >> 577031
28 2850 4000 Cernd 48/566/69 >> 577116
28 2950 3000 bily 48/566/69 >> 577079
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/145770/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145778/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145774/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145782/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145771/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145779/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145775/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145783/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145772/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145780/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145776/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145784/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145773/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145781/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145777/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145785/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145754/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145762/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145758/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145766/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145755/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145763/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145759/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145767/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145756/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145764/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145760/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145768/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145757/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145765/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145761/pdf_prev

TERRANO S

OBECNA KARTA SKUPINY PRODUKTU

Jmenovity vykon svitidla [W]* | Svételny tok svitidla [Im]* |  Teplotabarvy[K] | Barvatsla | Rozméry (V/S/H/V) [mm] | Index
28 3150 4000 bily 48/566/69 >> 577154

Datum vytvoreni karty: 30 srpen 2023
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v priibéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo spliiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.

Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikat CE - ¢.: 06/2023; 303/2023
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/145769/pdf_prev

