INDUSTRY 2 LED IOT

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien szczelnosci:
Odpornos¢ na uderzenia:
Moc nominalna [W]:
Strumien swietlny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Materiat optyki:

Sposéb montazu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:

LENA
LIGHTING

P23
IKO7
91.00; 147.00
13700; 23600

4000

aluminium; blacha
stalowa ocynkowana

srebrny; srebrny
satynowy

szkto

transparentny

PMMA

natynkowy, zwieszany

1490/190/70; 1490/137/70;

S @
%Iw ‘.~

CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemystowa o szczelnosci IP23 z wbudowanymi
energooszczednymimodutami LED wykonana zostata z blachy
stalowej ocynkowanej. Dzieki zastosowaniu soczewek liniowych

dostepna jest w nastepujgcych rozsytach: 90°, 60°, 45°.

Charakterystyka loT

loT RC PIR HYT DALI posiada: czujnik ruchu i $wiatta PIR
programowany przez pilot RC oraz driver DALl umozliwiajacy
Sciemnianie zrédta Swiatta.

loT RC RCR HAI posiada: czujnik ruchu RCR programowany przez

pilot RC oraz driver ON/OFF bez funkgji Sciemniania Zrédta Swiatta.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oswietlenia
magazyndw, sklepéw wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych,
obiektéw sportowych. Lampa do zastosowania zaréwno przy
nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw

Swietléwkowych na energooszczedne rozwigzania LED.
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INDUSTRY 2 LED IOT

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

DOSTEPNE WERSJE
',@: Kliknij w indeks >>, aby przejs$¢ do szczegdtowej karty produktu

M Strumien Kat Wymi

‘OC Temperatura , rL'Jm|en Okablowanie | , . a . Stopien Odporno$¢ | DIMM . . ymiary
nominalna Swietlny Swiecenia - K Sterowanie Wersja (W/S/G/Z) Indeks
barwowa [K] " przelotowe o szczelnosci | na uderzenia | DALI

w] oprawy [Im] [ [mm]

147 4000 23600 LS1 90 P23 IKO7 tak DALI RC PIR HYT DALI | 1490/190/70 | >> 973574
91 4000 13700 LS1 90 P23 IKO7 RC RCR HAI 1490/137/70 | >> 973666

Data utworzenia karty: 22 pazdziernik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.
Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego

LENA Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska
LIGHTING  tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Certyfikat CE - Nr:145/2023; 165/2023; 446/2023
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