SKVER LED S (21

MF)

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien szczelnosci:

Odpornosé na uderzenia:

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Strumien $wietlny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
Wskaznik oddawania barw (Ra) >:
Klasa ochronnosci:

Optyka:

Sterowanie:

Kolor korpusu:
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]:
Klasa energetyczna:

Materiat korpusu:

Rodzaj klosza:
Materiat klosza:
Materiat optyki:

Rodzaj gniazda:

LENA
LIGHTING

P66

IK10

8.00-54.00

975 -7025

4000

70; 80

Il

MLS; RM7

Tak + 5-stopniowa
redukcja mocy
czarny

127.00 - 156.00

C; D

aluminium malowane
proszkowo

transparentny
szkto hartowane
PMMA + PC
ZHAGA

CHARAKTERYSTYKA

Skver LED S (Z1 MF) modularna, wyposazona w regulowany uchwyt, innowacyjna
parkowo-miejska oprawa LED o beznarzedziowym dostepie do komory osprzetu,
wyposazona W beznarzedziowag ptyte serwisowg zgodng ze standardem
ZhagaBook 13 i 15, dostosowana do montazu zaréwno szczytowegdo, jak i na
wysiegniku. Wykonana z aluminium formowanego ci$nieniowo, wyposazona w
ptaski szklany klosz, charakteryzujgca sie wspétczynnikiem ULR = O, maksymalng
odpornoscig na uderzenia mechaniczne oraz podwyzszonym wspétczynnikiem
oddawania barw. Oprawa dostepna w wariantach o dookdlnym, jak i
ukierunkowanym  sposobie Swiecenia. Oprawa umozliwia zastosowanie
dedykowanych funkcjonalnych akcesoriéw w postaci przestony ograniczajgcej
przeszkadzajgce olénienie. Wyrézniki:

*Wyrézniajacy sie miejski design okragtej oprawy

* Architektoniczna jako$¢ wykonania

* Rozsyty dookdlne i ukierunkowane

* Dostepne warianty w standardowym (CRI70) i podwyzszonym wspdtczynniku
oddawania barw (CRI80)

* Najwyzszy stopieri odpornosci IK10

* Wysoka skuteczno$¢ do 161 Im/W

* Beznarzedziowy dostep do komory osprzetu

* Regulowany uchwyt montazowy umozliwiajgcy montaz oprawy zaréwno na
stupach, jak i na wysiegniku w zakresie fi 48 — fi 76

* Mozliwo$¢ wyposazenia w dedykowane akcesorium ograniczajgce ol$nienie

* Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w ztgcze Zhaga zgodne z ZD4i

* Certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i, deklaracja sSrodowiskowa EPD, DarkSky

* Beznarzedziowa ptyta serwisowa, zgodna ze standardem ZhagaBook 13 i 15

* Ztacze nozowe odcinajgce napigcie podczas prac serwisowych

* Oprawa ze wskaznikiem ULR =0

ZASTOSOWANIE

Skver LED S (Z1 MF) idealnie sprawdzi sie w przestrzeniach biologicznie
czynnych, gdzie szczegdlng role odgrywa ochrona ciemnego nieba, takich jak
parki, skwery, miejskie wyspy zieleni, wnetrza urbanistyczne zgodne z projektem
fotometrycznym, ciggi piesze, drogi osiedlowe, parkingi oraz zatozenia ogrodowe.
Oprawa jest réwniez odpowiednia do o$wietlenia ulic i drég klasy M4 i M5. Dzieki
wskaznikowi ULR = 0, chroni miejski ekosystem przed nadmierng emisjg Swiatta w
gorna potprzestrzen, przywracajac ciemne nocne niebo nad miastami.
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SKVER LED S (21 MF)

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

DOSTEPNE WERSJE

Skver LED S (Z1 MF) MLS

I

‘,@: Kliknij w indeks >>, aby przejs¢ do szczegétowej karty produktu

Moc znamionowa . 'Strumieﬁ . S.kutecznoéé Klasa Temperatura Wska?'nik DIMM | Rodzaj Wymiary
oprawy [W]* Swietiny oprawy Swietlna oprawy energetyczna barwowa [K] oddawania barw | Optyka DAL | gniazda (W/S/G/Z) Indeks
[Im]* [Im/W] (Ra) > [mm]
8 975 127 D 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800009
8 975 127 D 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800542
10 1325 137 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800016
10 1325 137 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >> 800559
12 1575 137 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800023
12 1575 137 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >> 800566
14 1850 138 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800030
14 1850 138 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >> 800573
15 1975 138 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800047
15 1975 138 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800580
16 2125 139 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800054
16 2125 139 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >> 800597
18 2425 139 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800061
18 2425 139 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800603
21 2800 139 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800078
21 2800 139 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800610
23 3100 140 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800085
23 3100 140 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800627
24 3225 140 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800092
24 3225 140 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800634
25 3350 140 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >>800108
25 3350 140 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800641
26 3500 139 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >>800115
26 3500 139 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800658
28 3750 139 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >>800122
28 3750 139 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >> 800665
29 3875 139 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800139
29 3875 139 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800672
30 4050 140 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >>800146
30 4050 140 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800689
31 4150 139 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800153
31 4150 139 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800696
33 4350 137 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >>800160
LENA

LIGHTING
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SKVER LED S (21 MF)

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

Moc znamionowa | AStrumierﬁ . S‘kutecznoéé Klasa Temperatura Wska?’nik DIMM | Rodzaj Wymiary
oprawy [WJ* Swietlny oprawy Swietlna oprawy energetyczna barwowa [K] oddawania barw | Optyka DALl | gniazda (W/S/G/Z) Indeks
[Im]* [Im/W] (Ra) > [mm]
88 4350 137 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800702
34 4475 137 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >>800177
34 4475 137 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800719
35 4600 137 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >>800184
5 4600 137 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800726
36 4725 137 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800191
36 4725 137 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >> 800733
37 4900 138 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800207
37 4900 138 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800740
39 5200 138 C 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800214
39 5200 138 C 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >> 800757
44 5600 132 D 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >>800221
44 5600 132 D 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800764
47 5925 131 D 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800238
47 5925 131 D 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >> 800771
50 6250 130 D 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800245
50 6250 130 D 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800788
52 6425 129 D 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800252
52 6425 129 D 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800795
54 6625 128 D 4000 80 MLS tak 461/360/188 | >> 800269
54 6625 128 D 4000 80 MLS tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>800801
Skver LED S (Z1 MF) RM7
Moc znamionowa | AStrumierﬁ . S‘kutecznoéé Klasa Temperatura Wska?’nik DIMM | Rodzaj Wymiary
oprawy [WJ* Swietlny oprawy Swietlna oprawy energetyczna barwowa [K] oddawania barw | Optyka DALl | gniazda (W/S/G/Z) Indeks
ImJ* [Im/W] (Ra) > [mm]
8 125 146 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802164
8 1125 146 © 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802706
10 1500 156 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >>802171
10 1500 156 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802713
12 1800 156 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >>802188
12 1800 156 © 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802720
14 2050 153 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802195
14 2050 153 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802737
15 2250 155 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802201
15 2250 155 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802744
16 2400 155 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >>802218
16 2400 155 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802751
18 2675 155 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802225
LENA
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SKVER LED S (21 MF)

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

Moc znamionowa | AStrumierﬁ . S‘kutecznoéé Klasa Temperatura Wska?’nik DIMM | Rodzaj Wymiary
oprawy [WJ* Swietlny oprawy Swietlna oprawy energetyczna barwowa [K] oddawania barw | Optyka DALl | gniazda (W/S/G/2Z) Indeks
[Im]* [Im/W] (Ra) > [mm]
18 2675 155 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802768
21 3150 156 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802232
21 3150 156 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802775
23 3450 156 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802249
23 3450 156 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802782
24 3600 156 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802256
24 3600 156 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802799
25 3725 155 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802263
25 3725 155 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802805
26 3875 155 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802270
26 3875 155 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802812
28 4150 154 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >>802287
28 4150 154 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802829
29 4275 153 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802294
29 4275 153 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >> 802836
30 4425 153 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802300
30 4425 153 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802843
31 4550 153 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >>802317
31 4550 153 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >> 802850
33 4750 149 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802324
88 4750 149 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >> 802867
34 4875 149 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802331
34 4875 149 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802874
35 5025 149 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802348
35 5025 149 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802881
36 5150 149 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802355
36 5150 149 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802898
37 5275 148 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802362
37 5275 148 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802904
39 5500 147 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802379
39 5500 147 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802911
44 5950 1M C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802386
44 5950 141 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802928
47 6300 139 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802393
47 6300 139 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >> 802935
50 6575 137 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802409
50 6575 137 C 4000 70 RM7 tak | ZHAGA | 461/360/188 | >>802942
52 6825 136 C 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >> 802416
LENA
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SKVER LED S (21 MF)

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

Moc znamionowa

Strumien
Swietlny oprawy

Skutecznosé

Wskaznik . Wymiary
Kl T t DIMM | Rod
oprawy [WJ* Swietlna oprawy ener :tsaczna bZTVs‘/)c?JvZL[J};? oddawania barw | Optyka DALI nti’azzsia (W/S/G/2Z) Indeks
prawy (Im}* [Im/W] gety (Ra)> 9 [mm]
52 6825 136 C 4000 70 RM7 tak ZHAGA | 461/360/188 | >> 802959
54 7025 135 D 4000 70 RM7 tak 461/360/188 | >>802423
54 7025 135 D 4000 70 RM7 tak ZHAGA | 461/360/188 | >> 802966
LENA
LIGHTING
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SKVER LED S (Z1 MF)

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
435461 SKVER maskownica fi 48mm
435478 SKVER maskownica fi 60mm
150098 Wysiegnik T-type RAL9005 struktura fi 88,9x5 + 2x fi 60,3x2,9

Wysiegnik T-type RAL9005 struktura fi
88,9x5 + 2x i 60,3x2,9 (150098)

Data utworzenia karty: 11 luty 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:03/2025
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