SOLANTO QUATTRO

OBECNA KARTA SKUPINY PRODUKTU

TECHNICKE PARAMETRY

Zdroj svétla:

Jmenovity vykon [W] - rozsah:
Svételny tok svitidla [Im] - rozsah:
Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra):

Typ difuzoru:

Barva téla:

Délka vodice [m]:

Rozmaéry (V/$/H/V) [mm]:

Montazni verze:

LENA
LIGHTING

LED modul
120-212
8160-14400
4000

>80

OPAL
cernd

1.20

2x @ 900/32.2x @
602/32;

zavésné

wik®()
VLASTNOSTI PRODUKTU

Z&vésné LED svitidlo slozené ze dvou kruhl o priméru 602 mm a dvou kruhl o
priméru 900 mm, které umozfiuje atraktivni uspofadani reprezentativnich
interiér(. Lampa je vyrobena z praskové lakované oceli v bilé, ¢erné nebo jiné
barvé, kterd odpovida charakteru interiéru. Tepelné tvarovand mlécna stinidla
podtrhuji dekorativni charakter lampy. Varianta zdvésného svitidla zahrnuje
kompletni zavésny systém s centrdIni skfifikou.

Varianty s vice LED diodami umoznuji vybér ze 4 nastaveni toku a vykonu, coz
zvySuje univerzalnost a funkénost svitidla pfi zachovani minimalniho podtu indexd.

APLIKACE

Solanto Quattro je mimofadné plsobivé zdvésné svitidlo ur¢ené do interiérd, jako
jsou vstupni haly, recepce, nékupni centra, showroomy. Skvéle se hodi také do
byt a apartmant, kde dokonale splyne se stylovym prostiedim.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/2050/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/3001/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/3002/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod_gr/3003/pdf_prev

SOLANTO QUATTRO

OBECNA KARTA SKUPINY PRODUKTU

DOSTUPNE VERZE
',@: Kliknéte na index >>, abyste
vidéli podrobnosti
Jmenovity vykon [W] - rozsah | Svételny tok svitidla [Im] - rozsah | Teplota barvy [K] | Materidl prstenu | Typ difuzoru | Barva téla | Rozméry (V/S/H/V) [mm] | Index
120-212 | 8160-14400 | 4000 | ocel | OPAL | cernd ‘ 2x @ 900/32.2x @ 602/32 | >> 467462

Datum vytvoreni karty: 20 tnor 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v pribéhu zdokonalovéni vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni E Certifikdt CE - ¢.:12/2025; 78/2021
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/210133/pdf_prev
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