CONTRAIILED

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien szczelnosci:

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Skutecznosc swietlna oprawy [Im/W]
Temperatura barwowa [K]:

Wskaznik oddawania barw (Ra) >:

SDCM:

Klasa energetyczna:
Materiat korpusu:
Materiat klosza:
Rodzaj klosza:
Sposéb montazu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:

LENA
LIGHTING

IP40/IP20
24.00-36.00
3325-5850

138.00 - 163.00
3000; 4000
80

3

B; C

stal powlekana
PS

PRM; matowy

podtynkowy, natynkowy,
zwieszany

1195/295/30;
595/595/30;

CHARAKTERYSTYKA

Contra Il LED wszechstronny panel LED charakteryzujaca sie niskim, smuktym
profilem i eleganckim wygladem. Przystosowany do montazu podtynkowego w
sufitach modutowych, natynkowego Ilub zwieszanego przy zastosowaniu
dodatkowej ramki (dostepnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym
energooszczednym modutem LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego
na kolor biaty, wyposazona w strukturyzowang wielowarstwowg przestone PS
MAT lub PRM zapewniajaca perfekcyjne rozproszenie $wiatta. Contra Il LED to
nowa odstona sprawdzonej serii paneli kasetonowych LED, zaprojektowana z
mys$lg o maksymalnej efektywnosci energetycznej, komforcie uzytkownikéw oraz
nowoczesnych przestrzeniach komercyjnych i biurowych. Zastosowanie nowego,
wysokowydajnego modutu LED o skutecznoéci swietlnej 145-163 Im/W pozwala
znaczaco obnizy¢ zuzycie energii przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakosci
Swiatta. Contra Il LED idealnie wpisuje sie¢ w wymagania nowoczesnych inwestycji,
w ktérych kluczowe znaczenie majg energooszczednosé, trwatos¢ oraz zgodnosé
z aktualnymi normami o$wietleniowymi.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do uzytku wewnetrznego w pomieszczeniach biurowych
(gabinety, sale konferencyjne) lub uzytkowych o charakterze reprezentacyjnym
(hotele, restauracje); oswietlanie obiektéw uzytecznosci publicznej, w tym
obiektéw szpitalnych, o$wiatowo-wychowawczych, biur, hal, garazy, przejsc,
magazynéw, sklepéw oraz w przemysle spozywczym i obiektach handlowo
ustugowych zwigzanych z towarami spozywczymi. Unikalny design oraz doskonate
parametry Swietine pozwalajg na zastosowanie CONTRA LED jako gtéwne Zrédto
Swiatta, réwniez przy pracach wymagajacych skupienia wzroku. Lampa do
zastosowania zaréwno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych
opraw T8 i T5 na energooszczedne rozwigzania LED.
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CONTRAIILED

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

DOSTEPNE WERSJE

CONTRA Il LED 1195/295/30mm

.

,

‘,@: Kliknij w indeks >>, aby przejs¢ do szczegétowej karty produktu

Moc znamionowa Temperatura Strumien swietlny Skuteczno$¢ swietlna Rodzaj DIMM éwi:f:inia Wymiary Sposéb montazu Indeks
oprawy [W]* barwowa [K] oprawy [Im]* oprawy [Im/W] klosza DALI [ (W/S/G/Z) [mm] P

24 3000 3325 139 PRM tak 15 1195/295/30 podtynkowy, >> 978654
natynkowy, zwieszany | —

24 3000 3325 139 PRM 15 1195/295/30 podtynkowy, >> 978647
natynkowy, zwieszany | —

24 3000 3325 139 matowy | tak 10 1195/295/30 podtynkowy, >> 978753
natynkowy, zwieszany | —

24 3000 3325 139 matowy 10 1195/295/30 PGy, >> 978746
natynkowy, zwieszany [ ——

24 4000 3500 146 matowy 110 1195/295/30 podtynkowy, >> 375804
natynkowy, zwieszany | —

24 4000 3900 163 PRM 15 1195/295/30 podtynkowy, >> 379758
natynkowy, zwieszany | —

31 3000 4275 138 matowy | tak 110 1195/295/30 podtynkowy, >> 978777
natynkowy, zwieszany | —

31 3000 4275 138 matowy 10 1195/295/30 PGy, >> 978760
natynkowy, zwieszany | ——

31 3000 4325 140 PRM tak 15 1195/295/30 podtynkowy, >> 978678
natynkowy, zwieszany | —

31 3000 4325 140 PRM 15 1195/295/30 podtynkowy, >> 978661
natynkowy, zwieszany | —

K

31 4000 4500 145 matowy | tak 10 1195/295/30 podtynkowy, >> 978524
natynkowy, zwieszany | = —

31 4000 4500 145 matowy 10 195/295/30 podtynkowy, >> 375811
natynkowy, zwieszany [ —

dtynkowy,

31 4000 5050 163 PRM 15 1195/295/30 podtyniawy >> 375989

natynkowy, zwieszany | —
CONTRA Il LED 595/595/30mm
K
Moc znamionowa Temperatura Strumien swietlny Skuteczno$¢ swietlna Rodzaj DIMM éwieinia Wymiary Sposéb montazu Indeks
oprawy [W]* barwowa [K] oprawy [Im]* oprawy [Im/W] klosza DALI [ (W/S/G/Z) [mm] P
K

24 3000 3325 139 matowy 10 595/595/30 PECIIEY, >> 978784
natynkowy, zwieszany | —

24 3000 3325 139 matowy | tak 10 595/595/30 podtynkowy, >> 978791
natynkowy, zwieszany | ————

24 3000 3325 139 PRM 115 595/595/30 podtynkowy, >> 978685
natynkowy, zwieszany | ——

24 3000 3325 139 PRM tak 15 595/595/30 podtynkowy, >> 978692
natynkowy, zwieszany | —

24 4000 3500 146 matowy 10 595/595/30 PECIIEY, >> 375842
natynkowy, zwieszany | —

24 4000 3500 146 matowy | tak 10 595/595/30 podtynkowy, >> 978548
natynkowy, zwieszany | ———
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CONTRAIILED

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

K
Moc znamionowa Temperatura Strumien Swietlny | Skuteczno$c $wietina Rodzaj DIMM éwie:j;nia Wymiary Sposéb montazu Indeks
oprawy [W]* barwowa [K] oprawy [Im]* oprawy [Im/W] klosza DALI [ (W/S/G/Z) [mm] P
24 4000 3900 163 PRM tak 115 595/595/30 podtynkowy, >> 978555
natynkowy, zwieszany
24 4000 3900 163 PRM 5 595/595/30 podtynkowy, >> 375873
natynkowy, zwieszany [ ——
31 3000 4325 140 PRM 15 595/595/30 podtynkowy, >> 978708
natynkowy, zwieszany | —
31 3000 4325 140 matowy | tak 110 595/595/30 podtynkowy, >> 978814
natynkowy, zwieszany | —
dtynkowy,
31 3000 4325 140 matowy 10 595/595/30 [P >> 978807
natynkowy, zwieszany | —
31 3000 4325 140 PRM tak 5 595/595/30 podtynkowy, >> 978715
natynkowy, zwieszany | —
dtynkowy,
31 4000 4500 145 matowy 10 595/595/30 POCLNKOWY >> 375859
natynkowy, zwieszany | —
31 4000 4500 145 matowy | tak 110 595/595/30 podtynkowy, >> 978562
natynkowy, zwieszany
31 4000 5050 163 PRM tak 115 595/595/30 podtynkowy, >> 978579
natynkowy, zwieszany
31 4000 5050 163 PRM 5 595/595/30 podtynkowy, >> 375866
natynkowy, zwieszany | —
36 3000 5000 139 matowy 110 595/595/30 podtynkowy, >> 978821
natynkowy, zwieszany | —
36 3000 5000 139 matowy | tak 110 595/595/30 podtynkowy, >> 978838
natynkowy, zwieszany | —
36 3000 5000 139 PRM 15 595/595/30 podtynkowy, >> 978722
natynkowy, zwieszany
36 3000 5000 139 PRM tak 5 595/595/30 podtynkowy, >> 978739
natynkowy, zwieszany | ——
36 4000 5250 146 matowy | tak 110 595/595/30 podtynkowy, >> 978586
natynkowy, zwieszany | —
36 4000 5250 146 matowy 110 595/595/30 podtynkowy, >> 375996
natynkowy, zwieszany
36 4000 5850 163 PRM 15 595/595/30 podtynkowy, >> 375880
natynkowy, zwieszany
36 4000 5850 163 PRM tak 5 595/595/30 podtynkowy, >> 978593
natynkowy, zwieszany | —
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CONTRAI

ILED

OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

DOSTEPNE AKCESORIA

RAMKA adapter KG 635x635
BIALA (374845)

CONTRA LED ramka natynkowa typu
CLICK 1200300 (374708)

CONTRA LED ramka natynkowa typu
CLICK 600x600 (374715)

CONTRA LED system zwieszania
1200x300 (374692)

indeks Nazwa
374845 RAMKA adapter KG 635x635 BIALA
374708 CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300x65mm
374715 CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600x65mm
374852 RAMKA adapter KG 1235x335 BIALA
CONTRA LED system zwieszania 1200x300
374739 CONTRA LED - system zwieszania 1200x300 DALI
374722 CONTRA LED - system zwieszania 600x600 DALI
374838 CONTRA LED KLIPSY DO MONTAZU W KG (4SZT)

374708/prébka handlowa

Data utworzenia karty: 20 lipiec 20

CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1500x300x65mm

26

Modut awaryjny 2W/10-50V Li-ION EMG-A-Li-2L 3h 3.6V 2.5Ah AT - CONTRA (GKO)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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Lena Lighting S.A. )
ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Certyfikat CE - Nr:/2026; 06/2026

Strona 4/4



https://system.lenalighting.pl/card/prod/178944/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/179946/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/179912/pdf_prev

